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= WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.43.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 wust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 i art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ KRYSTIAN NIEWIADOMSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 wrzeénia 1977 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067 /PBKb/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

oslatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ok( :

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz :
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Pan Tomasz Krystian Niewiadomski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ITI. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dé‘ .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolskl/

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Krystian Niewiadomski
82-300 Elblag, ul. Studzienna 21-22/18

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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@ POLSKDA
| Z B A
INZYNMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TQ7-SIN-BUA *

Pan Tomasz Niewiadomski 0 numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0169/07

adres zamieszkania ul. ul. Studzienna 21-22/18, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DACHU BUDYNKU PODZAMCZA -
SKRZYDY.O WSCHODNIE
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO —-HISTORYCZNE W ELBLAGU
82-300 Elblag, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11
(dz. Nr 227 obreb 0015 Elblag)

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne i ewidencyjne
1.1. Dane ewidencyjne opracowania

o [nwestor — Muzeum Archeologiczno — Historyczne w Elblggu
82-300 Elblgg
ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11

o Obiekt — Budynek ,, Podzamcza — Skrzydto Wschodnie”
Muzeum Archeologiczno — Historycznego w Elblggu

e Adres obiektu — 82-300 Elblgg, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11
dziatka nr 227, obreb nr 0015 M. Elblgg

o FEwidencja zabytkow — Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru
zabytkow wojewodztwa warminsko-mazurskiego.
- pod numerem rejestru A-569 — Gimnazjum
i budynek Podzamcza — obecnie Muzeum Archeo-
logiczno-Historyczne w Elblggu, Bulwar Zygmunta
Augusta 11 — wpisane do rejestru zabytkow decyzjg
z dnia 28.12.1961 roku,
- pod numerem rejestru A-1184 - dawny browar (go-
tycki budynek Podzamcza) z fragmentem muru
obronnego w Elblggu, ul. Gimnazjalna, Stuzebna,
Wapienna, wpisany do rejestru zabytkow decyzjg
z dnia 14.10.1971.

e Branza— ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

o Jednostka projektowa — Biuro Ustug Inzynierskich Tomasz Niewiadomski
82-300 Elblgg, ul. Studzienna 21-22/18

e Projektant — mgr inz. Tomasz Niewiadomski
uprawnienia nt WAM/0067/PBKb/19

e Data— 14.05.2021 r.
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1.2.  Podstawy opracowania i materialy wyjsciowe

[1] Umowa z Inwestorem nr 5/2021 z dnia 25.03.2021 r.

[2] Orzeczenie techniczne dotyczqce stanu technicznego stropow nad 1 i Il pietrem budynku
Podzamcza — Skrzydta Wschodniego, wykonane w czerwcu 2008 r. przez mgr inz. Leszka
KoSciuka

[3] Orzeczenie techniczne dotyczqgce mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania poddasza
Skrzydla Wschodniego budynku Podzamcza Muzeum przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11
w Elblggu, wykonane w sierpniu 2008 r. przez mgr inz. Michata Barszczynskiego

[4] Projekt budowlano — wykonawczy Skrzydta Wschodniego budynku Podzamcza Muzeum
przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11 w Elblggu, wykonany w sierpniu 2008 r., przez
Zaklad Ustug Technicznych architekt Wanda Grodzka,

[5] Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne budynku przeprowadzone dla potrzeb

opracowania w kwietniu i maju 2021 r.

[6] Badania organoleptyczne drewnianej konstrukcji wigzby oraz pokrycia dachu i obrobek
blacharskich

[7] Material fotograficzny z wizji lokalnej

[8] Ksigzka obiektu budowlanego budynku

[9] Mapa zasadnicza w skali 1:500

Obowigzujgce normy budowlane:

[In] PN—EN 1990—1—1:2002 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
[2n] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, cigiar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach
[3n] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ I-3:
Oddziatywania ogolne — Obcigzenia sniegiem
[4n] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4. 2
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wiatru
[5n] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czgs¢ 1-1:
Postanowieniaogolne. Reguly ogolneireguly dotyczqce
budynkow
[on] PN—86/B—01013 Pochylenia potaci dachowych
[7n] PN—61/B10245 Robotyblacharskie budowlanezblachy stalowejocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
[8n] PN—71/B—10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkq ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[9n] PN—EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
[10n] PN—-82/D—94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
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Literatura przedmiotu:

[L1]  Wactaw Zenczykowski— Budownictwo ogélne. Tom2/1 Arkady 1981
[L2]  Praca zbiorowa pod kierunkiem Wiestawa Buczkowskiego— Budownictwo ogolne Tom 4
Arkady 2009
[L3]  Janusz Kotwica — Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym Arkady 2005
[L4]  Zbigniew Mielcarek — Budownictwo drewniane Arkady 1994
[L5] Jerzy Hola, Piotr Pietraszek, Kszysztof Schabowicz — Obliczanie konstrukcji budynkow
wznoszonych tradycyjnie Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne 2007
[L6]  Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska — Wzmacnianie konstrukcjibudowlanych Arkady 2002
[L7]  Praca zbiorowa pod kierunkiem Leonarda Runkiewicza— Diagnostyka obiektow
budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz PWN 2020
[L8]  Praca zbiorowa — Vademecum Projektanta Tom 1 Polen 2016
[L9]  Anna Rawska-Skotniczny — Obcigzenia budynkow i konstrukcji budowlanych wedtug
eurokodow PWN 2016
[L10] Instrukcja ITB nr 355 f98 Ochrona drewna biologicznego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania Warszawa 1998.

2. Przedmiot i zakres zadania
2.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego wszystkich elementow dachu, wraz
ze wskazaniem zakresu niezbednych do wykonania robot, majgcych na celu przywrocenie
stanu technicznego dachu do petnej sprawnosci.

Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:

® oceng stanutechnicznego istniejgcej drewnianej konstrukcji dachuwraz z oceng mikologiczng

e ocengistniejgcego pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, komi-
now, taw kominiarskich, okien potaciowych, lukarn, instalacji odgromowej i wylotu
kanatow wentylacyjnych,

e przedstawienie rozwigzan technicznych zwigzanych z przywroceniem stanu technicznego
pokrycia dachu,

o przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo konstrukcji wiezby

dachowej.

2.2. Zakres terytorialny opracowania

Zakres opracowania obejmuje caty dach budynku Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie.

2.3. Zakres przedmiotowy opracowania

o (zes¢ konstrukcyjna i budowlana
Ekspertyza dachu wraz ze wszystkimi jego elementami
o (zes¢ instalacyjna
Ekspertyza nie zawiera rozwigzan i dzialan w zakresie instalacji
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3. Ogdlna charakterystyka budynku
3.1. Lokalizacja budynku

Budynek Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie znajduje sie w Elblggu przy ul. Bulwar Zygmunta
Augusta 11, (dziatka nr227, obreb nr 0015 Elblgg )

3.2. Funkcja budynku

Budynek Podzamcza — Skrzydto Wschodnie jest budynkiem uzytecznosci publicznej w chwili
obecnej petni on funkcje wystawowo - administracyjng.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

e Powierzchnia zabudowy - 703,50 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 2357,50 m’

o  Kubatura - 9094,70 m’

e Dlugosé - 58,70 m

o Szerokos¢ - 13,00 m

o Jlos¢ kondygnacji naziemnych 4

3.4. Historia budowy obiektu

Lokalizacja elblgskiego zamku glownego i rozmieszczenie budynkow podzamcza nie zostaly
dotychczas precyzyjnie okreslone. Faktem historycznym jest zniszczenie zamku przez elblgskich
mieszczan 12 lutego 1454 r. Przypuszczalne ruiny zamku dotrwaty do potowy XVII wieku.
Prowadzone wowczas prace fortyfikacyjne doprowadzily zapewne do likwidacji ruin zamku.
Jedna z hipotez lokalizuje zamek glowny w okolicy dzisiejszej ul. Wapiennej, a podzamcze na
terenie pomiedzy zamkiem a zespolem szpitala i klasztoru sw. Ducha. Stqd umowna nazwa
Podzamcze dotyczgca dwoch usytuowanych prostopadle do siebie budynkow z pozostatoscig
dawnej wiezy, znajdujgcych sie w tym rejonie Starego Miasta. Skrzydlo Wschodnie
charakteryzuje si e prostq, zwartq brytq, typowg dla budownictwa spichlerzowego. Zachowane
materialy zZrodtowe donoszq o pracach budowlanych przy budynkach w drugiej potowie XVI
wieku, nastepna odnotowana przebudowa miata miejsce w drugiej potowie XVIII wieku.
Zasadnicze zmiany wprowadzita przebudowa z potowy XIX wieku. W scianach podtuznych
wykonano otwory okienne w regularnych odstepach oraz rozebrano trzecig kondygnacje.
Przylegajgcq od potnocy przybudowke wzmocniono uskokowymi przyporami. Budynek
wielokrotnie zmienial swojq funkcje: stuzyl jako magazyn, browar (stodownia). Zawsze byta to
funkcja gospodarcza. W czasie dziatan wojennych Il wojny swiatowej zespol podzamcza zostat
czesciowo uszkodzony, zwlaszcza Skrzydlo Potudniowe. Skrzydto Wschodnie zostalo catkowicie
pozbawione dachu. Stropy miedzykondygnacyjne ulegly zniszczeniu. Piwnice w czesci potnocnej
zostaly zagruzowane. Otwory okienne i drzwiowe pozbawione stolarki. Mury z licznymi
peknigciami i ubytkami cegiel. Okolo 1978 roku rozpoczeto odbudowe obiektu. Zakres
podstawowych prac konstrukcyjnych obejmowat miedzy innymi:

e wykonanie posadowienia glebokiego (pale Zelbetowe typu Wolfsholtza) projektowanych

scian i stupow konstrukcyjnych,
e odtworzenie sklepien ceglanych nad piwnicami,
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e wykonanie stropow miedzykondygnacyjnych w postaci stropow Akermana,

e wykonanie wewnetrznych klatek schodowych o konstrukcji zZelbetowej monolitycznej,

® wykonanie zelbetowej, monolitycznej konstrukcji ramowej poddasza,

® wykonanie szybu windowego o konstrukcji zelbetowej monolitycznej,

e wykonanie drewnianej wigzby dachowej o konstrukcji krokwiowo — jetkowej z pokryciem
ceramicznym.

W latach 2012 — 2014 zrealizowano remont generalny budynku, w ramach inwestycji

wykonano m. in.:

PIWNICA

e osuszenie i odgrzybienie murow, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowych,
e remont schodow,

e dostosowanie windy dla 0sob niepetnosprawnych,

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

PARTER

e modernizacja funkcjonalna pomieszczen,

e modernizacja wejscia, przystosowanie dla osob niepetnosprawnych (instalacja podnosnika)
e modernizacja wezla sanitarnego,

e dostosowanie windy dla 0sob niepetnosprawnych,

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

PIETRO 1

e przebudowa istniejgcego wezla sanitarnego na pomieszczenie magazynowe,
e dostosowanie windy dla 0sob niepetnosprawnych,

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

PIETRO II

e rozbiorka istniejgcych Scian murowanych oraz postawienie scian z plyt g-k
e modernizacja pracowni naukowych oraz magazynow

e modernizacja weziow sanitarnych oraz pomieszczen socjalnych,

e modernizacja warstw podposadzkowych na stropie,

e wymiana tynkow i posadzek

PODDASZE

e wykonanie remontu wigzby dachowej, impregnacja srodkami grzybo- i owadobojczymi
oraz przeciwzapalnymi,

® adaptacja pomieszczenia na pracownie pracownikow naukowych

e docieplenie potaci dachowych
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e wymiana tynkow i posadzek,
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Remont obejmowat zamontowanie sieci monitoringu wewnetrznego w obu obiektach Muzeum,
modernizacje instalacji c.o., elektrycznej, przeciwpozZarowej, przeciwwtamaniowej oraz
zatozenie sieci komputerowej i audio.

3.5. Opis konstrukcji budynku
o Ogolny stan techniczny budynku

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest obiektem o ksztaicie zblizonym do prostokqta,
podpiwniczony w catosci. Ma trzy kondygnacje naziemne i poddasze uzytkowe. W piwnicy, na
parterze i I pietrze zlokalizowane sq sale wystawowe, a na Il pietrze i poddaszu pracownie,
administracja oraz magazyny.

Konstrukcja tradycyjna murowana z dwuspadowym dachem drewnianym o pokryciu
ceramicznym z dachéwki holenderki. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej o grubosci
w piwnicy ok. 180 cm i na parterze ok. 150 cm. W piwnicy uktad konstrukcyjny podtuzny,
szerokosci traktow ok. 4,50 m oraz 4,90 m. Strop nad piwnicg w postaci sklepien ceglanych
opartych na scianach zewnetrznych i masywnych filarach srodkowych. Na parterze i I pigtrze
uktad konstrukcyjny podtuzny, szerokos¢ traktow ok. 5,01-5,16 m i ok. 5,60 m. Oparcie stropow
Akermana na Scianach zewnetrznych i podciggu Srodkowym, w stropach wykonano Zebra
zelbetowe. Na Il pietrze wprowadzono przy odbudowie obiektu zZelbetowy monolityczny uktad
ramowy, uksztattowany zgodnie z pochyleniem dolnej czesci dachu. Ramy poprzeczne opierajg
sig na Scianach zewnetrznych i stupach zlokalizowanych w osi podciggow srodkowych, poziome
rygle sq oparciem stropow Akermana. Na ukosnych stupach opierajq si¢ boczne plytki
monolityczne, belki krawedziowe stanowiq podpory murtat wiezby dachowej. W budynku
znajdujq si¢ dwie klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej. W Scianie zewnetrznej przybudowki
potnocnej zlokalizowane sq trzy podpory ceglane.

e Opis gltownych elementow konstrukcyjno — budowlanych

Fundamenty

Lawy fundamentowe — ceglane i kamienno-ceglane, nie dokonano odkrywek fundamentow, ich
stan okreslono na podstawie zachowywania sie elementow konstrukcyjnych nadziemnych, nie
stwierdzono odchylen od pionu oraz niepokojgcych zarysowan Scian. Stan dobry.

Sciany konstrukcyjne

Sciany piwnic:

Sciany ceglane i kamienno-ceglane. Podczas remontu skuto tynk, wykonano izolacje pozioma za
pomocgq iniekcji cisnieniowej, izolacje pionowgq, drenaz opaskowy budynku oraz wykonano tynki
renowacyjne. Wszystkie te prace znacznie poprawity stan zawilgoconych i zagrzybionych dotgd
scian. Stan techniczny Scian dobry.
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Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wraz z elementami dachu.:

Sciany zewnetrzne ceglane. Podczas remontu wykonano przeszycia i wzmocnienia scian i gzym-
sow oraz wykonano renowacje murow. Stan techniczny Scian oceniam jako dobry.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne nosne —ceglane tynkowane. Sciany wewnetrzne dzialowe — z cegly
ceramicznej, gazobetonu oraz g-k. Podczas remontu skuto stare tynki, rozebrano zbedne
sciany, wykonano nowe tynki, scianki g-k na poddaszu i Il pietrze oraz powloki malarskie.
Stan scian oceniam jako dobry.

Stropy

Strop nad piwnicqg — sklepienia ceglane, z warstwg wyrownujgcq ze zbrojonego betonu,
sklepienia ceramiczne i stropy plaskie najprawdopodobniej zelbetowe.

Stropy miedzypietrowe — Akermana. Brak widocznych spekan i ugig¢. Stan oceniam jako dobry.
Poddasze

Podczas remontu wykonano izolacje termiczng z wetny mineralnej oraz zabudowano plytami
g- k, wymieniono posadzki, postawiono Scianki dziatlowe g- k oraz wstawiono okna potaciowe.
Stan poddasza oceniam jako dobry.

Wiezba dachowa:

Wiezba dachowa drewniana. Konstrukcja mieszana stupowo kleszczowa i jetkowa.

Podczas remontu calq wiezbe zabezpieczono srodkami ognio i grzybo-ochronnymi. Nie
wymieniano jednak deskowania i tat oraz izolacji i poszycia dachu. Stan wiezby oceniam jako
dobry.

Pokrycie dachu i obrobki blacharskie:

Dach stromy, dwuspadowy. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej holenderki, obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. Podczas remontu czesciowo wymieniono
obrobki miedziane, natomiast rynny i rury spustowe pozostaty bez wymiany. Zakres prac nie
obejmowat niestety wymiany pokrycia, izolacji i deskowania. Stan dachowki, izolacji oraz
deskowania jest zly jednak pokrycie posiada liczne ubytki i nalezaloby je cale wymienié,
poniewaz spadajgce dachowki stanowiq zagrozenie dla przechodzgcych obok budynku. Stan
techniczny oceniam jako zity.

Kominy:

Podczas remontu dokonano naprawy starych kominow oraz wymurowano nowe. Stan techniczny
oceniam jako dobry. Problemem sq ptaki, ktore siadajgc na kominie wpadajq do kanatow
wentylacyjnych.  Nalezaloby zabezpieczy¢ czesci pionowe czapek kominow, siatkq
uniemozliwiajgcq wlatywanie ptactwa do jej srodka, a tym samym wpadania do kanatow
wentylacyjnych.

Schody:
Schody o konstrukcji zelbetowej. Stan dobry.
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3.7. Opis instalacji budynku

Budynek ,, Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie” jest wyposazony w instalacje:
® wodno — kanalizacyjng,

e centralnego ogrzewania,

o clektryczng i odgromowg,

o telefoniczng

e monitoringu wewnetrznego,

e przeciwpozarowg,

® przeciwwlamaniowgq

e komputerowq i audio.

4. Pomiary inwentaryzacyjne i badania

Pomiary inwentaryzacyjne oraz organoleptyczne badania drewnianej konstrukcji wiezby
wykonano dla potrzeb oceny stanu technicznego, w tym oceny mikologicznej oraz analizy
statycznej, ktorej celem jest weryfikacja statecznosci konstrukcji wiezby po ewentualnym
planowanym remoncie pokrycia dachu.

Do wykonania pomiarow uzyto dalmierza laserowego Bosch DLES50 Professional, tasmy stalowej
oraz suwmiarki.

Ze wzgledu na zabudowanie konstrukcji dachu plytami g-k, positkowano sie projektem
technicznym na podstawie, ktorego wykonany zostat remont budynku w latach 2012-2014 [4].
Wynikiem inwentaryzacji budowlanej jest rzut konstrukcji wiezby dachowej oraz dachu.

5. Opis konstrukcji wieZby dachowej

Drewniang wigzbe dachowg budynku wykonano jako jetkowo-krokwiowy, trzyspadkowq pokrytg
dachowkq holenderkg.

Podtuzne potacie dachu jak i poprzeczna nachylone sq pod kqtem ~53°.

Czes¢ dolna dachu to uklad krokwiowy, ponizej ktorego znajduje si¢ Zelbetowa plyta wykonana
zgodnie ze spadkiem polaci. Potacie dachowe tworzg krokwie ciggte prostopadte do osi podtuznej
budynku oraz ztoZone z 2 odcinkow: gornego i dolnego, polgczonych ze sobg w miejscu oparcia
na murtacie. Polgczenie dolnego i gornego odcinka krowi ma charakter polgczenia
przegubowego. Jako tgcznikow uzyto zazwyczaj pojedynczych gwozdzi.

Przekroje poprzeczne wszystkich krokwi, takze kulawek — to jest krokwi opartych na naroznicach,
wahajq si¢ w granicach 7,5 x15,5 cm do 8x16 cm, w rozstawie okoto 95 cm. Polgczenie krokwi
w kalenicy w naktadke prostq, oparcie krokwi na murtatach.

Jetki o przekroju 7,5x15 cm usytuowane w polowie krokwi, polgczone na wreb w krokwi oraz za
pomocg gwozdzi, zapewniajg sztywnos¢ konstrukcji dachu w kierunku poprzecznym. Diugosé
elementow wynosi okoto 3,70-3,80 m..

Murtaty z krawedziakow 15x15 cm o zroznicowanej diugosci, zamocowane do Zelbetowych belek
krawedziowych opierajgcych sie na ramach poprzecznych. Odlegtos¢ miedzy murtatami wynosi
7 m. Laty o przekroju 34x45 mm pod pokryciem z dachowek holenderek utozonych przybito do
krokwi w rozstawie ~28 cm.
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6. Ocena stanu technicznego istniejgcej drewnianej konstrukcji dachu wraz 7 oceng
mikologiczng

Ocena mikologiczna.

Ocene stanu technicznego istniejqcej konstrukcji dachu dokonano na podstawie szczegotowych
badan organoleptycznych wiezby dokonanych z poziomu stropu poddasza oraz z drabiny
rozstawnej o wysokosci roboczej 3,3 m.

Badania przeprowadzono pod katem wykrycia wad drewna oraz wystgpowania oznak korozji
biologicznej, ktorej przyczyng moze by¢ zarowno porazenie tarcicy przez grzyby jak i przez
owady.

Ze wzgledu na utrudniony dostep, gdyz podczas remontu w 2014 roku wiezba dachowa zostata
zabezpieczona ognio i grzybo-ochronnymi, docieplona welng mineralng i zabudowana plytami
g-k na ruszcie stalowym, dokonano tylko dwoch odkrywek pozwalajgcych na ocene stanu
technicznego konstrukcji dachu. Podczas analizy positkowano sie starymi zdjeciami wykonanymi
przed jak i podczas trwania remontu.

W trakcie badan wszystkie elementy konstrukcji wiezby znajdowaly sie w stanie
powietrzno—suchym, jednak stwierdzono wystgpowanie na powierzchni drewna sladow
wczesniejszych zaciekow w postaci odbarwien drewna przy miejscach nieszczelnosci pokrycia,
takich jak na przyktad obrobki blacharskie wokot kominow, przejscia odpowietrzen kanalizacji
sanitarnej.

Nie zaobserwowano wystepowania grzybow w postaci grzybni, sznurow lub owocnikow oraz
sladow porazenia przez owady, obecnosci pryzmatycznych spekan drewna i obecnosci grzybow
na powierzchni tynkow wewnetrznych. brak specyficznej woni — nieprzyjemnego zapachu
stechlizny.

Dostrzegalne zanieczyszczenia, wystgpujgce na powierzchni drewnianych elementow wigzby, w
postaci suchego i tatwo Scieralnego, mineralnego biatego nalotu podobnego do zaschnigtego
mleczka wapiennego nie sq produktami korozji biologicznej drewna.

Drewno pod zaobserwowanym nalotem zachowato swoje wiasciwosci mechaniczne, twardos¢
i prawidlowg strukture. W zadnym odstonietym miejscu wiezby nie stwierdzono wystgpowania
murszu  miekkiego  (zgnilizny — miekkiej)  drewna, produktu  korozji  biologicznej
dyskwalifikujgcej drewno jako material konstrukcyjny.

Badane drewno nie jest porazone grzybami lub grzybami — plesniami ani nie jest zaatakowane
przez owady. Nie stwierdzono wystgpowania zawilgocenia drewna ani oznak korozji biologicznej.
Na podstawie powyzszych ustalen obecnq klase zagrozenia drewna grzybami domowymi
istniejgcych elementow konstrukcji wiezby dachowej uzytkowanych w warunkach dobrej
wentylacji poddasza, sporadycznym narazeniem na zawilgocenie oraz dobrq mozliwoscig
oddychania wg instrukcji ITB [L8] okresla si¢ jako GD2 A, ktora jest drugq najnizszq klasq
zagrozenia drewna w 7 stopniowej skali. Zagrozenie drewna grzybami—plesniami jest mate
okreslane GP 2 wg klasyfikacji cytowanej instrukcji [L8].
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7. Ocena istniejgcego pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
kominow, instalacji odgromowej, okien potaciowych i lukarn

Pokrycie dachu z utoionej z roznych rodzajow dachowek ceramicznych typu holenderka, jest w ziym
stanie technicznym. Obecne pokrycie z biegiem lat ulegato stopniowej degradacji, wszystkie naprawy oraz
uzupetnienia wykonywane byly z roznego rodzaju dachowek holenderek, roznigcych sie od siebie
wymiarami. Zastosowanie tak roznigcych sig od siebie wymiarami dachowek, ktore pozbawione sq noskow
oraz wzajemnego krycia, podczas niekorzystnych warunkow atmosferycznych, powoduje liczne ubytki
w pokryciu. Spadajqce dachowki zagrazajq Zyciu osob przebywajgcych w poblizu budynku.

Czes¢ dachowek wykazuje brak odpowiedniej mrozoodpornosci, ktora przejawia sie charaktery-
stycznymi uszkodzeniami powierzchni.

Znaczna czgs¢  pekniec i ubytkow uszkodzonych dachowek ma charakter uszkodzen mechanicznych
spowodowanych zapewne bezposrednim chodzeniem po dachowkach ze wzgledu na brak taw i stopni
dachowych.

Powodem uszkodzen ggsiorow oraz grupy dachowek przylegajqcej do kalenicy dachu moze byé
zastosowanie do uszczelniania nieodpowiedniej, silnej i sztywnej zaprawy cementowej lub
cementowo — wapiennej, zamiast stabszej i bardziej podatnej zaprawy wapiennej. W takim przypadku
wskutek zmiany temperatury pokrycia dachu zjawisko rozszerzalnosci termicznej mozie powodowac
peknigcia dachowek.

Obrobki blacharskie i rynny wykonano z blachy miedzianej. Po bez mata 40 latach od ich wykonania

stan techniczny obrobek blacharski oraz rynien nalezy okresli¢ jako zadawalajgcy, zapewniajgcy
wymagang szczelnos¢. Podczas remontu w latach 2012-2014 wymieniono wszystkie obrobki wokot
kominow, ogniomurow oraz lukarn. Pozostawiono pas nadrynnowy, obicie lukarn, rynny i rury
spustowe. Ze wszystkich wymienionych elementow pas nadrynnowy wykazuje slady zuzycia i
nalezatoby go wymieni¢. Podczas ewentualnego remontu pokrycia dachu nalezy zatozy¢ wymiang
wszystkich obrobek ze wzgledu na inny rodzaj i ksztalt nowego pokrycia.

Rury spustowe wykonane z blachy miedzianej, pozostajqg w dobrym stanie technicznym i decyzja o ich
ewentualnej wymianie moze zostac odtozona.

Kominy. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014, wszystkie kominy zostaly odrestaurowane, dlatego
nie jest wymagany ich remont. Nalezy jednak zabezpieczy¢ wloty kanatow wentylacyjnych przed dostgpem
ptakow, poprzez zastosowanie stalowych siatek zamocowanych do pionowych otworow czapek betonowych.

Lukarny. Glowna konstrukcja zelbetowa, od zewngtrz drewniana oblozona blachg miedziang, dach konstrukcja
drewniana. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 nie ingerowano w konstrukcje lukarn, wymieniono
tylko uszkodzone obrobki. Ze wzgledu na zelbetowgq konstrukcje Scian nie wykonano izolacji termicznej, prace
te powinny by¢ uwzglednione przy planowanym remoncie pokrycia dachu. Nalezy rozebra¢ obicie oraz
deskowanie i wykona¢ termomodernizacje, po czym odtworzy¢ wszystkie elementy blaszane. W przypadku
braku miejsca na izolacje dokonac poszerzenia konstrukcji lukarn. Obecny stan oceniam jako zadawalajgcy,
adyz zle utozone dachowki wplywajq na stan lukarn.

Plotki przeciwsniegowe. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano nowe plotki przeciwsniegowe

Jako systemowe z blachy. Stan techniczny plotkow jest dobry, umozliwiajgcy uzytkowanie.
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Instalacja odgromowa. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano nowgq instalacje odgromowy.
Istniejgce przewody cechujq sie brakiem naciggu, miejscami swobodnie zwisajg na poszyciu dachowym. Stan
techniczny instalacji jest dobry, umozliwiajqcy uiytkowanie.

Okna polaciowe. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony zachodniej okna
potaciowe FTP-V 78*160 cm firmy FAKRO, wilosci 18 szt. Stan techniczny okien jest dobry, umozliwiajgcy
uzytkowanie.

Okna oddymiajace. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony zachodniej okna
oddymiajgce FSP 94*140 cm firmy FAKRO, w ilosci 2*6 szt. Stan techniczny okien jest dobry,
umozliwiajqcy uzytkowanie.

8. Analiza statyczna konstrukcji wigzby dachowej

Nie przeprowadzano nowej analizy nosnosci elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej. Na podstawie
wezesniejszych opracowan [2,3], stwierdzono, zZe elementy konstrukcji dachu posiadajq wystarczajgcy
zapas nosnosci. Wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej na nie wplynie na statyke budynku.

9. Whioski, zalecenia i uwagi koncowe

Poszycie dachu Zalecenia:

Stan istniejgcego pokrycia z dachowki holenderki, nalezy okreslic jako zly, zagrazajqcy
osobom przebywajgcym w poblizu budynku.

Przyczyng zlego stanu pokrycia sq przede wszystkim zuzycie pokrycia, uszkodzenia
mechaniczne  spowodowane  brakiem odpowiedniego  systemu  komunikacyi,
nieodpowiednia mrozoodpornos¢ dachowek oraz uszkodzenia termiczne wywolane
uzyciem we fragmentach pokrycia do uszczelnienia dachu zaprawy cementowej.

Obecne pokrycie z biegiem lat ulegato stopniowej degradacji, wszystkie naprawy oraz
uzupelnienia wykonywane byly z roznego rodzaju dachowek holenderek, roznigcych sie
od siebie wymiarami. Zastosowanie tak roznigcych sie od siebie wymiarami dachowek,
ktore pozbawione sq noskow oraz wzajemnego krycia, podczas niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, powoduje liczne ubytki w pokryciu. Spadajgce dachowki zagrazajg
Zyciu 0s0b przebywajqcych w poblizu budynku.

Ze wzgledu na liczne uszkodzenia, braki w poszyciu, zly stan dachowek i zagrozZenie dla
080b postronnych przez spadajgce elementy z dachu, zaleca sie rozebranie istniejgcego
poszycia i wykonanie nowego z dachowki ceramicznej holenderki oraz otacenia w formie
kontrtat i tat wraz z montazem membrany.

Przed wykonaniem nowego pokrycia z ceramicznej dachowki holenderki zaleca sig
zabezpieczenie od zewnqtrz drewnianej konstrukcji - wiezby dachu wysoko
paroprzepuszczalng membrang.

Mocowanie ggsiorow nalezy wykona¢ bez uzycia zapraw, poprzez zastowanie
systemoaych mocowan oferowanych przez producentow.

Olacenie Zalecenia:

Dachowki nalezy uktadac na tatach zamontowanych na krokwiach poprzez kontrlaty
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zapewniajgce zachowanie szczeliny wentylacyjnej szerokosci 2,5 cm pomiedzy
membrang a dolng powierzchnig tat.

Ze wzgledu na zuzycie elementow lacenia zaleca si¢ wymiane fat i kontrlat na nowe.
Zabezpieczenie potaci membrang i zachowanie szczeliny wentylacyjnej pozwala
zapewnic szczelnos¢ oraz prawidlowg wentylacje potaci dachowej.

Konstrukcja Zalecenia:

nosna Wiezba dachowa spetnia normowe warunek nosnosci, dlatego nie jest konieczne
wzmacnianie jej elementow. Podczas czas prac remontowych dopuszcza sie wymiang
poszczegolnych elementow, w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy
uszkodzenia ktoregos z nich, po konsultacji z projektantem.

Deskowanie Zalecenia:
Deskowanie nie wykazuje oznak zuzycia, dlatego nie jest konieczna jego wymiana, jednak
podczas czas prac remontowych dopuszcza sie wymiane uszkodzonych elementow, w
przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, po konsultacji z projektantem.

Orynnowanie, Zalecenia:

obrobki Podczas remontu pokrycia konieczny bedzie demontaz wszystkich elementow blaszanych

blacharskie wykonanych z blachy miedzianej. Po wymianie dachowek i elementow olacenia

i rury spustowe

dotychczasowe obrobki blacharskie nie bedg pasowaly do nowego ksztaftu pokrycia.
Stwierdzono rowniez znaczne zuzycie pasu nadrynnowego, dlatego nalezy wymienic
wszystkie obrobki blacharskie, rynny i obicia lukarn stosujgc blache miedziang. Mozna
pozostawic rury spustowe, ktore zostaty wymienione podczas ostatniego remontu.

Plotki

przeciwsniegowe,
tawy i
kominiarskie

stopnie

Zalecenia:

Jednym z podstawowych warunkow utrzymania pokrycia dachu w dobrym stanie
technicznym jest zainstalowanie na powierzchni dachu systemu komunikacji dachowej w
postaci stopni i taw kominiarskich, zapewniajgcego brak jakichkolwiek uszkodzen
pokrycia, tak w trakcie jego wykonania jak i eksploatacji. System komunikacji dachowej
powinien umozliwiac¢ dojscia do kominow, wentylacji i instalacji dachowych.

Zaleca si¢ zastosowanie takich systemowych rozwigzan producentow pokrycia dachu,
ktore zapewniq szczelnoS¢ pokrycia i nie wigzq sig¢ np. z koniecznosciq ciecia dachowek,
wykonywania dodatkowych obrobek blacharskich itp. W rozwiqzaniach tych zazwyczaj
stosowane sq metalowe powlekane tworzywem sztucznym tawy i stopnie kominiarskie
mocowane za pomocq plaskownikow do fat ukrytych pod dachowkq. Istniejqce plotki
przeciwsniegowe nalezy zdemontowac i po wymianie pokrycia powtornie zamontowac w
tych samych miejscach co dotychczas.

Kominy

Zalecenia:

Kominy nie wymagajg remontu, nalezy jednak pomysle¢ o zastosowaniu zabezpieczenia
wlotow kanatow wentylacyjnych przed dostgpem ptactwa, poprzez wykonanie elementow
z siatki w pionowych czesciach czapki kominowej. Szczegolowe rozwiqzanie nalezy
uzgodnic z konserwatorem zabytkow. Podczas remontu nalezy zwrocic szczegolng uwage
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na prawidtowe uszczelnienie styku komina z potaciq dachowq, poprzez zastosowanie
prawidtowo wykonanych odpowiednich obrobek i tasm uszczelniajgcych.

Okna polaciowe

Zalecenia:

Nie jest planowana wymiana okien polaciowych i oddymiajgcych. Obecny stan okien
i obrobek pozwala na dalsze uzytkowanie. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na demontaz
i prawidlowy powtorny montaz systemowych uszczelnien i obrobek blacharskich okien.

Lukarny

Zalecenia:

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 nie ingerowano w konstrukcje lukarn,
wymieniono tylko uszkodzone obrobki. Ze wzgledu na zZelbetowq konstrukcje Scian nie
wykonano izolacji termicznej, prace te powinny by¢ uwzglednione przy planowanym
remoncie pokrycia dachu. Nalezy rozebra¢ obicie oraz deskowanie i wykonac
termomodernizacje, po czym odtworzy¢ wszystkie elementy blaszane. W przypadku braku
miejsca na izolacje dokona¢ poszerzenia konstrukcji lukarn. Szczegolowe rozwigzanie
nalezy uzgodnic z konserwatorem zabytkow.

Izolacja
termiczna 11

PDietra

Zalecenia:
Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zostata wykonana izolacja termiczna
polaci dachowej poddasza i Il pietra. Ze wzgledu na zZelbetowq konstrukcje Scian I pigtra
nie mozliwy byt dostgp do wszystkich odcinkow potaci, dlatego podczas remontu pokrycia
nalezy zdemontowac w tych miejscach deskowanie i wykonac izolacje termiczng z welny
mineralnej.

Instalacja
odgromowa

Zalecenia:

Podczas remontu dachu nalezy cate uzwojenie instalacji odgromowej zdemontowac
i wykona¢ nowe z uwzglednieniem punktow pionowych wraz z badaniem rezystancji
catego zabezpieczenia.

Ocena stanu technicznego obejmuje tylko konstrukcje dachu wraz 7 poszyciem i opierzeniem.

Niniejsze opracowanie nie zawiera analizy ekonomicznej oplacalnosci proponowanych prac

remontowych i zabezpieczajgcych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Niewiadomski — WAM/0067/PBKb/19

Strona | 18




EKSPERTYZA TECHNICZNA DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblagu

82-300 Elblag, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 (Dz. nr 227 obreb 0015 M. Elblag)

cja fotograficzna

kumenta

Zdjecie 1. Braki w pokryciu stronab wschodﬁia

Zdjecie 2. Braki w pokryciu strona wschodnia
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Zdjecie 4. Braki w pokryciu oraz mocowanie ggsiorow strona wschodnia
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Zdjecie 6. Luzne dachowki strona zachodnia
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Zdjecie 7. Luzn
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e dachowki strona wschodnia

Zdjecie 8. Mocowanie ggsiorow strona wschodnia
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Zdjecie 9. Braki w pokryciu strona wschodnia
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Zdjecie 10. Braki w pokryciu strona wschodnia
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Zdjecie 12. Widok rynny oraz slady rdzy na pasie nadrynnowym strona wschodnia
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Zdjecie 13. Widok konstrukcji wigzby oraz deskowania
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Zdjecie 14. Widok konstrukcji wiezby oraz deskowania
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Zdjecie 15. Widok konstrukcji wigezby oraz deskowania
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