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1.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz.1126  
 Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 2020 r., poz.1333 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 Dz.U. z 2002 nr 108 poz. 953  
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i PMB z 2003 r. Dz.U. nr 47, poz. 401  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U z 1997 r. nr 29 oraz Dz. U.  

z 2003 r. nr169 poz. 1650 )  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401) 

2.   ZAKRES ROBÓT 
Zakres opracowania obejmuje: 
 Przygotowanie placu budowy, 
 Zorganizowanie zaplecza socjalnego, 
 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 
 Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu 
 Montaż nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami, 
 Uporządkowanie terenu objętego inwestycją. 

3.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie działki  objętym opracowaniem, znajdują się wyłącznie budynek objęty  
opracowaniem. 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ  
     STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA LUDZI 
      Nie występują takie elementy. 
 
5.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH 

Spośród zakresu robót budowlanych, o których mowa w §4 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury     z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa     i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr.151, poz. 1256),  
w związku z art. 21a ust.:1 ÷ 10 ustawy z dnia 7. 07. 1994 r. Prawo budowlane  
z późniejszymi zmianami. (Dz.U. Nr. 129, poz. 1439) – stosownie do specyfikacji robót 
budowlanych związanych z przedmiotowym obiektem budowlanym – zaliczyć należy:  
 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia   

 stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  
 i  zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 roboty budowlane – wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia  
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o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian    
o głębokości większej niż 3,0 m; 

 roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad  
5,0 m; 

 montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich; 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 
 roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania środków chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
 roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10ºC; 
 roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów  

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0t. 
 
6.   SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wy-

znaczone w tym celu osoby 
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego  
Przy wykonywaniu robót wymienionych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  
z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

 
7.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne jak np. na wysokości należy prowadzić zgod-
nie z warunkami prowadzenia tych robót. 

 Nad powyższymi robotami musi być prowadzony bezpośredni nadzór. 
 Każdy pracownik musi zaświadczyć pisemnie o jego przeszkoleniu. 
 W miejscu dostępnym i umożliwiającym łączność powinien się znajdować telefon, aby istniała 

możliwość szybkiej pomocy ze strony innych pracowników oraz powiadomienia lekarza czy 
straży pożarnej. 

 
UWAGA:  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub 
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie bę-
dzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 
robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 
Przy projektowanym zakresie robót budowlanych występują okoliczności określone w art. 21a 
ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
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Opracowała: 
 
   mgr inż. arch. Joanna Żołęska – 1/WMOKK/2019  

 

 

                       Elbląg, dnia 30 września 2021 roku. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

   1.1.  Przedmiot zadania (inwestycji) 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej  
     wymiany pokrycia dachowego budynku Podzamcza – Skrzydło Wschodnie Muzeum 
     Archeologiczno – Historycznego w Elblągu 

Przedmiotowy projekt budowlany został opracowany w celu uzyskania wszelkich opinii  
i uzgodnień oraz decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę. 

   1.2.  Zakres terytorialny opracowania 
Granicą terenu opracowania jest obrys działki 227 obręb 0015 Elbląg. 

   1.3.  Zakres przedmiotowy opracowania 
Projekt nie zawiera żadnych rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania terenu. 

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie od Inwestora 
 Ekspertyza techniczna dachu budynku Podzamcza - Skrzydło Wschodnie Muzeum Archeo-

logiczno – Historycznego w Elblągu, wykonana w maju 2021 r., przez mgr inż. Tomasza 
Niewiadomskiego 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Projekt budowlano – wykonawczy Skrzydła Wschodniego budynku Podzamcza Muzeum 

przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11 w Elblągu, wykonany w sierpniu 2008 r., przez Za-
kład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, 

 Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania. 

3. Ogólna charakterystyka terenu 
3.1. Własność terenu 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 227 obręb 0015 m. Elbląg, 
wchodzącego w skład  kompleksu budynków zlokalizowanych przy ul Bulwar Zygmunta 
Augusta 11, 82-300 Elbląg, stanowiącą własność Muzeum Archeologiczno – 
Historycznego w Elblągu. 

3.2. Położenie 
Obszar realizacji inwestycji jest zlokalizowany tylko na terenie  działki nr 227 obręb 
0015 Elbląg. Budynek Podzamcza – Skrzydło Wschodnie wraz z budynkiem Gimnazjum 
i budynkiem Podzamcza – Skrzydło Południowe oraz dziedzińcem, tworzy jednolity odi-
zolowany kompleks zajmowany przez Muzeum Archeologiczno – Historycznego w El-
blągu, przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 ( dz. nr 226, 227, 224/3, 228/5, 
225,233/1,142/5  obręb 0015 m. Elbląg). 

3.3. Istniejący stan zagospodarowania  

 ukształtowanie terenu 

Teren w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany, utwardzony, płaski  
z nieznacznym spadkiem w kierunku rzeki Elbląg, przez który prowadzi ciąg pieszy od Bul-
waru Zygmunta Augusta w stronę istniejącej bramy wjazdowej.  
Kompleks zajmowany przez budynki  jest zabudowany, z nawierzchniami utwardzonymi  
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w formie placów i ciągów pieszo – jezdnych oraz z nawierzchniami biologicznie czynnymi 
w formie zadbanych trawników z niską i wysoką zielenią. Tereny zielone zlokalizowane poza 
zakresem opracowania. 
 obiekty budowlane 
Działka jest obecnie zabudowana, znajduje się na niej budynek Podzamcza – Skrzydło 
Wschodnie. Na terenie kompleksu znajduje się jeszcze budynek Gimnazjum, Podzamcza – 
Skrzydło Południowe oraz Chata. 

 uzbrojenie terenu 

Teren inwestycji jest uzbrojony.  

Do podstawowych instalacji znajdujących się na terenie kompleksu należą: 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja teletechniczna, 

 instalacja wodociągowa,  

 instalacja kanalizacji deszczowej, 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 instalacja kanalizacji sanitarnej 

 komunikacja i miejsca postojowe 

Obsługa komunikacyjna i piesza 
Dostęp do przedmiotowego terenu zapewnia istniejąca droga publiczna  od strony wschod-
niej. Wewnętrzna obsługa komunikacyjna kołowa i piesza działki odbywa się za pomocą ist-
niejącego układu ciągów pieszo - jezdnych. 

Miejsca postojowe 
Miejsca postojowe dla pracowników zlokalizowane są na sąsiednich działkach oraz na tere-
nie samego kompleksu. 

 zieleń 

Działka pokryta jest uporządkowaną zielenią w formie zadbanych trawników z niską  
i wysoką zielenią.   

 ogrodzenie 

Teren jest ogrodzony, oświetlony i dozorowany.  
 

4. Projektowane zagospodarowanie działki 
Nie przewiduje się jakichkolwiek zmian zagospodarowania działki i terenu, w tym urządzeń 
budowlanych, układu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu, ukształtowania terenu i zie-
leni. 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi 
Odpady powstające w trakcie eksploatacji budynku są gromadzone i składowane w specjalnych 
pojemnikach, w miejscu na to przeznaczonym.  
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6. Informacja o obszarze oddziaływaniu obiektu 
Teren wokół działki nr. 227, na której będzie realizowany remont dachu nie będzie narażony 
na niedogodności: zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie do-
pływu światła dziennego, a także ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodaro-
wania sąsiednich działek. Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki nr 227. 
Zakres oddziaływania obiektu został określony na podstawie: 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

  (Dz U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 
zmianami) 

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w prawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 
 

6.1. Ochrona interesów osób trzecich 
Projektowany obiekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich zapewniając speł-
nienie wymogów określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

 
6.2. Rodzaj i zasięg uciążliwości oraz zasięg obszaru 

ograniczonego użytkowania  

Zasięg uciążliwości ograniczony jest do granicy działki, na której znajduje się budynek. 
W obrębie terenu nie występują obszary ograniczonego użytkowania. Inwestycja nie spowo-
duje konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 
6.3. Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska  

Remontowany obiekt nie wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego: 
 nie koliduje z istniejącym systemem zieleni średniej i wysokiej, 
 nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń, nie emituje wibracji ani 

promieniowania, 
 zastosowane materiały nie wpłyną negatywnie na środowisko, 
 stosowanie posadowienia na fundamentach płytkich nie wpłynie na system wód 

podziemnych, 
 odpady stałe: segregowane i składowane są w pojemnikach na odpady stale  

 
7. Warunki wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Teren pod obiektem nie wymaga wyłączenia z terenów produkcji rolnej. 
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8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę, znajdującą się w granicach 
terenu górniczego 

Nie dotyczy – przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

9. Warunki wynikające z ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami 
Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazur-
skiego: 
 pod numerem rejestru A-569 – Gimnazjum i budynek Podzamcza – obecnie Muzeum Ar-

cheologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11 – wpisane do reje-
stru zabytków decyzją z dnia 28.12.1961 roku, 

 pod numerem rejestru A-1184 - dawny browar (gotycki budynek Podzamcza) z fragmen-
tem muru obronnego w Elblągu, ul. Gimnazjalna, Służebna, Wapienna, wpisany do re-
jestru zabytków decyzją z dnia 14.10.1971. 
 

10. Warunki wynikające z ustawy prawo wodne 
Nie dotyczy. 
 

11. Zestawienie powierzchni i parametrów technicznych 
Parametry techniczne: 
 Powierzchnia zabudowy   - 703,50 m2 
 Powierzchnia użytkowa   - 2357,50 m2 
 Kubatura     - 9094,70 m3 
 Długość                            -           58,70  m 
 Szerokość                         -           13,00  m 
 Ilość kondygnacji naziemnych    -  4 

 
 

 

Opracowała: 
 

mgr inż. arch. Joanna Żołęska – 1/WMOKK/2019 
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      1. Przedmiot i zakres opracowania 

1.1.  Przedmiot zadania (inwestycji) 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej  
wymiany pokrycia dachowego budynku Podzamcza – Skrzydło Wschodnie Muzeum 
Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. 
Przedmiotowy projekt budowlany został opracowany w celu uzyskania wszelkich opinii  
i uzgodnień oraz decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę. 

Planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych: 
 wykonanie zaplecza budowy z ogrodzeniem terenu, 
 ustawienie rusztowań, 
 demontaż istniejącego pokrycia dachowego; ocena odsłoniętych elementów deskowania ( w 

przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany ele-
mentów), 

 demontaż obróbek blacharskich, orynnowania, obróbek okien połaciowych, oddymiających i 
płotków przeciwśniegowych, 

 wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót, 
 oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych deskowania, impregnacja środkiem prze-

ciwgrzybiczym i przeciwpalnym (elementy zawilgocone i zniszczone dokonać wymiany ele-
mentów), 

 demontaż deskowania i ponowny montaż oraz wykonanie izolacji termicznej z wełny mine-
ralnej połaci dachu II pietra (elementy zawilgocone i zniszczone dokonać wymiany elemen-
tów), 

 na deskowaniu ułożenie membrany dachowej, kontrłat oraz łat, 
 wykonanie obróbek blacharskich,  
 montaż rynien oraz dwóch odcinków rur spustowych, 
 wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na dachówkę ceramiczną holenderkę,  
 demontaż pokrycia, obróbek blacharskich, deskowania, izolacji, kontrłat i łat lukarn, 
 wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej lukarn, montaż deskowania, membrany da-

chowej, kontrłat, łat, pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki, obróbek blacharskich z 
blachy miedzianej, 

 odtworzenie elementów z blachy miedzianej na rąbek stojący boków oraz czoła lukarn, 
 wykonanie zabezpieczenia przed wlotem ptactwa kanałów wentylacyjnych kominów, 
 montaż obróbek blacharskich okien połaciowych, oddymiających i płotków przeciwśniego-

wych, 
 naprawa odspojonego tynku na fragmencie gzymsu od strony dziedzińca, 
 wymiana na nową instalacji odgromowej dachu - wykonanie nowych pomiarów, 
 demontaż rusztowań, 
 usunięcia zaplecza budowy, odtworzenie trawników, uprzątnięcie terenu, utylizacja materia-

łów rozbiórkowych, 
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Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych elementów 
deskowania na podobne do istniejącego i nie powoduje żadnych zmian funkcjonalnych, progra-
mowych, oraz parametrów i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, 
gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości gzymsów, okapów, kalenic, nie zmieniają się 
również okna w dachach typu lukarny czy okna poddasza. 
 
1.2.  Zakres terytorialny opracowania 
Granicą terenu opracowania jest obrys działki 227 obręb 0015 Elbląg. 

1.3.  Zakres przedmiotowy opracowania 
Projekt nie zawiera żadnych rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania terenu. 

     2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie od Inwestora 
 Ekspertyza techniczna dachu budynku Podzamcza - Skrzydło Wschodnie Muzeum Archeolo-

giczno – Historycznego w Elblągu, wykonana w maju 2021 r., przez mgr inż. Tomasza Nie-
wiadomskiego 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Projekt budowlano – wykonawczy Skrzydła Wschodniego budynku Podzamcza Muzeum 

przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11 w Elblągu, wykonany w sierpniu 2008 r., przez Zakład 
Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, 

 Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania. 

3. Opis stanu istniejącego budynku  
3.1.  Lokalizacja budynku 
Budynek Podzamcza – Skrzydło Wschodnie znajduje się w Elblągu przy ul. Bulwar Zygmunta  
Augusta 11 (działka nr 227, obręb 0015 Elbląg) 

3.2.  Funkcja budynku 
Budynek Podzamcza – Skrzydło Wschodnie jest budynkiem użyteczności publicznej o funkcji 
administracyjno - wystawowej. Wchodzi w skład całego kompleksu zajmowanego przez Mu-
zeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.  
Projekt nie zmienia istniejącej funkcji budynku. 

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku  
Parametry techniczne: 
 Powierzchnia zabudowy   - 703,50 m2 
 Powierzchnia użytkowa   - 2357,50 m2 
 Kubatura     - 9094,70 m3 
 Długość                            -           58,70  m 
 Szerokość                         -           13,00  m 
 Wysokość       -           16,79  m 
 Ilość kondygnacji naziemnych    -  4 

3.4. Historia budowy obiektu 

Lokalizacja elbląskiego zamku głównego i rozmieszczenie budynków podzamcza nie zostały do-
tychczas precyzyjnie określone. Faktem historycznym jest zniszczenie zamku przez elbląskich 



    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE  
                                  MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU 
                               (Dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg) 
 

   Strona | 29  

mieszczan 12 lutego 1454 r. Przypuszczalne ruiny zamku dotrwały do połowy XVII wieku. Pro-
wadzone wówczas prace fortyfikacyjne doprowadziły zapewne do likwidacji ruin zamku. Jedna 
z hipotez lokalizuje zamek główny w okolicy dzisiejszej ul. Wapiennej, a podzamcze na terenie 
pomiędzy zamkiem a zespołem szpitala i klasztoru św. Ducha. Stąd umowna nazwa Podzamcze 
dotycząca dwóch usytuowanych prostopadle do siebie budynków z pozostałością dawnej wieży, 
znajdujących się w tym rejonie Starego Miasta. Skrzydło Wschodnie charakteryzuje si e prostą, 
zwartą bryłą, typową dla budownictwa spichlerzowego. Zachowane materiały źródłowe donoszą 
o pracach budowlanych przy budynkach w drugiej połowie XVI wieku, następna odnotowana 
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku. Zasadnicze zmiany wprowadziła 
przebudowa z połowy XIX wieku. W ścianach podłużnych wykonano otwory okienne  
w regularnych odstępach oraz rozebrano trzecią kondygnację. Przylegającą od północy przybu-
dówkę wzmocniono uskokowymi przyporami. Budynek wielokrotnie zmieniał swoją funkcję: słu-
żył jako magazyn, browar (słodownia). Zawsze była to funkcja gospodarcza. W czasie działań 
wojennych II wojny światowej zespół podzamcza został częściowo uszkodzony, zwłaszcza Skrzy-
dło Południowe. Skrzydło Wschodnie zostało całkowicie pozbawione dachu. Stropy międzykon-
dygnacyjne uległy zniszczeniu. Piwnice w części północnej zostały zagruzowane. Otwory 
okienne i drzwiowe pozbawione stolarki. Mury z licznymi pęknięciami i ubytkami cegieł. Około 
1978 roku rozpoczęto odbudowę obiektu. Zakres podstawowych prac konstrukcyjnych obejmo-
wał między innymi: 
 wykonanie posadowienia głębokiego (pale żelbetowe typu Wolfsholtza) projektowanych 

ścian i słupów konstrukcyjnych, 
 odtworzenie sklepień ceglanych nad piwnicami, 
 wykonanie stropów międzykondygnacyjnych w postaci stropów Akermana, 
 wykonanie wewnętrznych klatek schodowych o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, 
 wykonanie żelbetowej, monolitycznej konstrukcji ramowej poddasza, 
 wykonanie szybu windowego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, 
 wykonanie drewnianej więźby dachowej o konstrukcji krokwiowo – jętkowej z pokryciem ce-

ramicznym. 
W latach 2012 – 2014 zrealizowano remont generalny budynku, w ramach inwestycji wyko-
nano m. in.: 
PIWNICA 
 osuszenie i odgrzybienie murów, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowych, 
 remont schodów, 
 dostosowanie windy dla osób niepełnosprawnych, 
 wymiana tynków i posadzek, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
PARTER  
 modernizacja funkcjonalna pomieszczeń, 
 modernizacja wejścia, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (instalacja podnośnika) 
 modernizacja węzła sanitarnego, 
 dostosowanie windy dla osób niepełnosprawnych, 
 wymiana tynków i posadzek, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
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PIĘTRO I   
 przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na pomieszczenie magazynowe, 
 dostosowanie windy dla osób niepełnosprawnych, 
 wymiana tynków i posadzek, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
PIĘTRO II   
 rozbiórka istniejących ścian murowanych oraz postawienie ścian z płyt g-k 
 modernizacja pracowni naukowych oraz magazynów 
 modernizacja węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych, 
 modernizacja warstw podposadzkowych na stropie, 
 wymiana tynków i posadzek 
PODDASZE  
 wykonanie remontu więźby dachowej, impregnacja środkami grzybo- i owadobójczymi   
     oraz przeciwzapalnymi, 
 adaptacja pomieszczenia na pracownie pracowników naukowych  
 docieplenie połaci dachowych 
 wymiana tynków i posadzek, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
Remont obejmował zamontowanie sieci monitoringu wewnętrznego  w obu obiektach Muzeum,   
modernizację instalacji c.o., elektrycznej, przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej oraz założe-
nie sieci komputerowej i audio. 

 
3.5.  Forma architektoniczna obiektu 

Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem o kształcie zbliżonym do prostokąta, 
podpiwniczony w całości. Ma trzy kondygnacje naziemne i poddasze użytkowe. W piwnicy, na 
parterze i I piętrze zlokalizowane są sale wystawowe, a na II piętrze i poddaszu pracownie, 
administracja oraz magazyny. 
Konstrukcja tradycyjna murowana z dwuspadowym dachem drewnianym o pokryciu ceramicz-
nym z dachówki holenderki. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej o grubości w piwnicy 
ok. 180 cm i na parterze ok. 150 cm. W piwnicy układ konstrukcyjny podłużny, szerokości trak-
tów ok. 4,50 m oraz 4,90 m. Strop nad piwnicą w postaci sklepień ceglanych opartych na ścia-
nach zewnętrznych i masywnych filarach środkowych. Na parterze i I piętrze układ konstruk-
cyjny podłużny, szerokość traktów ok. 5,01-5,16 m i ok. 5,60 m. Oparcie stropów Akermana na 
ścianach zewnętrznych i podciągu środkowym, w stropach wykonano żebra żelbetowe. Na II 
piętrze wprowadzono przy odbudowie obiektu żelbetowy monolityczny układ ramowy, ukształto-
wany zgodnie z pochyleniem dolnej części dachu. Ramy poprzeczne opierają się na ścianach 
zewnętrznych i słupach zlokalizowanych w osi podciągów środkowych, poziome rygle są opar-
ciem stropów Akermana. Na ukośnych słupach opierają się boczne płytki monolityczne, belki 
krawędziowe stanowią podpory murłat więźby dachowej. W budynku znajdują się dwie klatki 
schodowe o konstrukcji żelbetowej. W ścianie zewnętrznej przybudówki północnej zlokalizowane 
są trzy podpory ceglane. 
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3.6. Opis konstrukcji budynku (stan istniejący) – Ocena stanu technicznego (na podstawie  
       ekspertyzy technicznej dachu z dnia 14.05.2021 r.) 
      3.6.1. Opis głównych elementów konstrukcyjno – budowlanych  

Fundamenty 
Ławy fundamentowe – ceglane i kamienno-ceglane, nie dokonano odkrywek fundamentów, ich 
stan określono na podstawie zachowywania się elementów konstrukcyjnych nadziemnych,  nie 
stwierdzono odchyleń od pionu oraz niepokojących zarysowań ścian. Stan dobry. 

Ściany konstrukcyjne 

Ściany piwnic:          
Ściany ceglane i kamienno-ceglane. Podczas remontu skuto tynk, wykonano izolację pozioma za 
pomocą iniekcji ciśnieniowej, izolację pionową, drenaż opaskowy budynku oraz wykonano tynki 
renowacyjne. Wszystkie te prace znacznie poprawiły stan zawilgoconych i zagrzybionych dotąd 
ścian. Stan techniczny  ścian dobry. 

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wraz z elementami dachu:  
Ściany zewnętrzne ceglane. Podczas remontu wykonano przeszycia i wzmocnienia ścian i gzym-
sów oraz wykonano renowację murów. Stan  techniczny  ścian oceniam jako dobry. 

Ściany wewnętrzne:          
Ściany wewnętrzne nośne–ceglane tynkowane. Ściany wewnętrzne działowe – z cegły  
ceramicznej, gazobetonu oraz g-k. Podczas remontu skuto stare tynki, rozebrano zbędne  
ściany, wykonano nowe tynki, ścianki g-k na poddaszu i II piętrze oraz powłoki malarskie. 
Stan ścian oceniam jako dobry.  

Stropy 

Strop nad piwnicą – sklepienia ceglane, z warstwą wyrównującą ze zbrojonego betonu, sklepie-
nia ceramiczne i stropy płaskie najprawdopodobniej żelbetowe. 
Stropy międzypiętrowe – Akermana. Brak widocznych spękań i ugięć. Stan oceniam jako dobry.  

Poddasze 

Podczas remontu wykonano izolację termiczną z wełny mineralnej oraz zabudowano płytami g- 
k, wymieniono posadzki, postawiono ścianki działowe g- k oraz wstawiono okna połaciowe. 
Stan poddasza oceniam jako dobry. 

Więźba dachowa: 

Więźba dachowa drewniana. Konstrukcja mieszana słupowo kleszczowa i jętkowa.  
Podczas remontu całą więźbę zabezpieczono środkami ognio i grzybo-ochronnymi. Nie 
wymieniano jednak deskowania i łat oraz izolacji i poszycia dachu. Stan więźby oceniam jako 
dobry. 

Pokrycie dachu i obróbki blacharskie: 

Dach stromy, dwuspadowy. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej holenderki, obróbki 
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. Podczas remontu częściowo wymieniono 
obróbki miedziane, natomiast rynny pozostały bez wymiany. Zakres prac nie obejmował niestety 
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wymiany pokrycia, izolacji i deskowania. Stan dachówki, izolacji oraz deskowania jest zły jed-
nak pokrycie posiada liczne ubytki i należałoby je całe wymienić, ponieważ spadające dachówki 
stanowią zagrożenie  dla przechodzących obok budynku. Stan techniczny oceniam jako zły. 

Kominy: 

Podczas remontu  dokonano naprawy starych kominów oraz wymurowano nowe. Stan tech-
niczny oceniam jako dobry. Problemem są ptaki, które siadając na kominie wpadają do kanałów 
wentylacyjnych. Należałoby zabezpieczyć części pionowe czapek kominów, siatką uniemożliwia-
jącą wlatywanie ptactwa do jej środka, a tym samym wpadania do kanałów wentylacyjnych.  

Schody: 

Schody o konstrukcji żelbetowej. Stan dobry. 

3.6.2. Ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,   
          kominów, instalacji odgromowej, okien połaciowych i lukarn 

Pokrycie dachu  z ułożonej z różnych rodzajów dachówek ceramicznych typu holenderka,  jest 
w złym stanie technicznym. Obecne pokrycie z biegiem lat ulegało stopniowej degradacji, 
wszystkie naprawy oraz uzupełnienia wykonywane były z różnego rodzaju dachówek holenderek, 
różniących się od siebie wymiarami. Zastosowanie tak różniących się od siebie wymiarami da-
chówek, które pozbawione są nosków oraz wzajemnego krycia,  podczas niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych, powoduje liczne ubytki w pokryciu. Spadające dachówki zagrażają życiu 
osób przebywających w pobliżu budynku.  
Część  dachówek  wykazuje  brak  odpowiedniej  mrozoodporności,  która  przejawia  się cha-
raktery− stycznymi uszkodzeniami powierzchni. 
Znaczna część  pęknięć i ubytków uszkodzonych dachówek ma charakter uszkodzeń mechanicz-
nych spowodowanych zapewne bezpośrednim chodzeniem po dachówkach ze względu na brak 
ław i stopni dachowych. 
Powodem uszkodzeń gąsiorów oraz  grupy dachówek przylegającej do kalenicy dachu  może być 
zastosowanie do uszczelniania nieodpowiedniej, silnej i sztywnej zaprawy cementowej lub ce-
mentowo − wapiennej, zamiast słabszej i bardziej podatnej zaprawy wapiennej. W takim przy-
padku wskutek zmiany temperatury pokrycia dachu zjawisko rozszerzalności termicznej może 
powodować pęknięcia dachówek. 
 

Obróbki blacharskie i rynny wykonano z blachy miedzianej. Po bez mała 40 latach od ich wy-
konania stan techniczny obróbek blacharski oraz rynien należy określić jako zadawalający, za-
pewniający wymaganą szczelność. Podczas remontu w latach 2012-2014 wymieniono wszystkie 
obróbki wokół kominów, ogniomurów oraz lukarn. Pozostawiono pas nadrynnowy, obicie lu-
karn, rynny. Ze wszystkich wymienionych elementów pas nadrynnowy wykazuje ślady zużycia i 
należałoby go wymienić. Podczas ewentualnego remontu pokrycia dachu należy założyć wy-
mianę wszystkich obróbek ze względu na inny rodzaj i kształt nowego pokrycia.  

Rury spustowe wykonane z blachy miedzianej, pozostają w dobrym stanie technicznym i decyzja 
o ich ewentualnej wymianie może zostać odłożona, należy tylko uzupełnić odcinkowo dwa piony, 
które zostały skradzione i czasowo zastąpione rurami z blachy ocynkowanej.  
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Kominy. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014, wszystkie kominy zostały odrestauro-
wane, dlatego nie jest wymagany ich remont. Należy jednak zabezpieczyć wloty kanałów wenty-
lacyjnych przed dostępem ptaków, poprzez zastosowanie stalowych siatek zamocowanych do 
pionowych otworów czapek betonowych. 

Lukarny. Główna konstrukcja żelbetowa, od zewnątrz drewniana obłożona blachą miedzianą, 
dach konstrukcja drewniana. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 nie ingerowano w 
konstrukcję lukarn, wymieniono tylko uszkodzone obróbki. Ze względu na żelbetową konstrukcję 
ścian nie wykonano izolacji termicznej, prace te powinny być uwzględnione przy planowanym 
remoncie pokrycia dachu. Należy rozebrać obicie oraz deskowanie i wykonać termomoderniza-
cję, po czym odtworzyć wszystkie elementy blaszane. W przypadku braku miejsca na izolację 
dokonać poszerzenia konstrukcji lukarn. Obecny stan oceniam jako zadawalający, gdyż źle uło-
żone dachówki wpływają na stan lukarn. 

Płotki przeciwśniegowe.  Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano nowe płotki 
przeciwśniegowe jako systemowe z blachy.  Stan  techniczny  płotków  jest  dobry,  umożliwiający 
użytkowanie. 

Instalacja odgromowa.  Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 częściowo wykonano 
nową instalację odgromową, pomijając dach. Istniejące przewody znajdujące się na dachu bu-
dynku cechują się brakiem naciągu, miejscami swobodnie zwisają na poszyciu dachowym oraz 
wykonane są z drutu FeZn fi 6 mm . Stan  techniczny  instalacji  jest  zadowalający, umożliwia-
jący użytkowanie. Należałoby jednak wymienić w części dachowej na drut FeZn fi 8 mm, prawi-
dłowo zamocować i naciągnąć. 

Okna połaciowe.  Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony za-
chodniej okna połaciowe FTP-V 78*160 cm firmy FAKRO, w ilości 18 szt.  Stan  techniczny  
okien  jest  dobry,  umożliwiający użytkowanie. 

Okna oddymiające.  Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony 
zachodniej okna oddymiające FSP 94*140 cm firmy FAKRO, w ilości 2*6 szt. Stan  techniczny  
okien  jest  dobry,  umożliwiający użytkowanie. 

 

Budynek w stanie technicznym ogólnym dobrym. Zgodnie z ekspertyzą techniczną obecny stan po-
zwala na wykonanie projektowanej wymiany pokrycia dachu, która nie wpłynie negatywnie na kon-
strukcję budynku. 

 
3.7. Opis instalacji budynku 
Budynek  „Podzamcza – Skrzydło Wschodnie” jest wyposażony w instalacje: 
 wodno – kanalizacyjną, 
 centralnego ogrzewania, 
 elektryczną i odgromową, 
 telefoniczną 
 monitoringu wewnętrznego, 
 przeciwpożarową, 
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 przeciwwłamaniową  
 komputerową i audio.  

 
Projekt nie ingeruje w instalacje wewnętrzne budynku, jedynie w instalację odgromową. 

4.Bezpieczeństwo pożarowe 
4.1. Podstawy ustalenia warunków i zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 
2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. nr 109, poz. 719). 
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 
1030). 
4.Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowla-
nego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pózn. zm.). 

 
4.2. Uzgodnienie projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej 

Na podstawie Rozporządzenia [1] § 1 projekt remontu budynku nie wymaga uzgodnienia z rze-
czoznawca ds. ochrony ppoż. 

 
4.3. Kwalifikacja budynku w aspekcie ochrony przeciwpożarowej 

Budynek zalicza się do: 
 średniowysoki „SW” (wysokość 16,79 m) 
 zagrożenie ludzi – ZL III (ilość osób do 50) 
Wymagana odporność pożarowa budynku 
 klasa odporności „C” (§ 212 ust. 2 Rozporządzenia [1]) 
Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku: 
 główna konstrukcja nośna – R60 
 konstrukcja dachu – R15 
 stropy – REI60 
 ściany zewnętrzne – EI30 
 ściany wewnętrzne – EI15 
 przekręcie dachu – RE15 
Wszystkie elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia NRO. 

4.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku 

Projekt nie pogarsza istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku. 
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5. Kategoria geotechniczna 

Przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu wg rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 (Dz.0 nr 
126, poz. 839, §7), oraz warunki gruntowe proste (§5.3 w/w rozporządzenia). Prace będące 
przedmiotem niniejszego projektu nie mają wpływu na posadowienie budynku. 

6. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 

Realizacja remontu pokrycia dachu budynku Podzamcza – Skrzydła Wschodniego nie wpływa 
na istniejący stan środowiska : 
 Zmianie nie ulega zapotrzebowanie oraz warunki zaopatrzenia w media i sposób odprowa-

dzania ścieków i wód opadowych. 
 Zmianie nie ulegają emisje zanieczyszczeń (w tym zapachów) pyłowych i płynnych. 

7. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Dla remontowanych elementów budowlanych budynku (pokrycie dachu) zaprojektowano roz-
wiązania techniczne i materiałowe, które zapewniają przegrodzie parametry wymagane w 
przepisach technicznych 

 
8. Sposób ochrony interesów osób trzecich 

Realizacja remontu budynku Podzamcza – Skrzydło Wschodnie nie narusza interesu osób trze-
cich. 

9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Budynek administracyjny Podzamcza – Skrzydło Wschodnie jest obecnie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
10. Sposób prowadzenia robót budowlanych i nadzór nad realizacja 
10.1. Plan BIOZ 

Kierownik budowy  jest zobowiązany do wykonania planu BIOZ. 

10.2. Uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren po zakończeniu wykonywania prac. 

10.3. Uwagi dotyczące wykonawstwa i nadzoru 
10.3.1. Nadzór autorski 

1) Projekt jest objęty prawami autorskimi. Wszystkie zmiany lub odstępstwa należy uzgodnić  
    z  autorem projektu. 
2) O wszystkich zauważonych zagrożeniach, odkrytych uszkodzeniach, spękaniach ścian lub 
    innych elementach należy powiadomić nadzór autorski. 
3) Zaprojektowane wymiary nowych elementów należy sprawdzić w miejscu ich wbudowania 
    przed zamówieniem ich wykonania. Zlecenie wykonania tych elementów uruchomić po wyja- 
   śnieniu wszystkich wątpliwości wymiarowych, materiałowych i technicznych. 
4) O wszystkich barakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed wy- 
    konaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 
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5) Nadzór autorski będzie prowadził kontrole zgodności wykonanych robót z projektem oraz 
   kontrolował jakość wykonanych robót. 

10.3.2. Prowadzenie robót budowlanych 

1) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: 
 projektem, 
 uzgodnieniami nadzoru autorskiego, konserwatorskiego i inwestorskiego, 
 normami państwowymi i warunkami prowadzenia i odbioru robót, 
 instrukcjami technicznymi preparatów przewidzianych w technologii, 
 sztuką budowlaną. 
2) Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. 
3) Robotami powinna kierować osoba z odpowiednimi uprawnieniami 
4) Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia: 
 projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, 
 projektu wyłączenia i oznakowania strefy pieszej zajętej pod plac budowy. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu i harmonogramu do-
stępu do poszczególnych części budynku dla wykonania prac. 

 
 
 
 

Opracowała: 
 

mgr inż. arch. Joanna Żołęska – 1/WMOKK/2019 
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            Elbląg 30.09.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333  
z  późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że dokumentacja projektowa : 

 

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE  
                                  MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU 
                               (Dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg) 
 

została sporządzona z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

WYKONAWCA / 
BRANŻA 

IMIE I NAZWISKO, NR 
UPRAWNIEŃ PIECZATKA, PODPIS 

 
Architektura 
Projektant 

 
mgr inż. arch. Joanna Żołęska 
uprawnienia 1/WMOKK/2019 

 

 
Architektura 
Sprawdzający 

 
mgr inż. arch. Magdalena 
Straszkiewicz  
uprawnienia 7/WMOKK/2011 

 

 
Instalacje Elektryczne 
Projektant 

 
mgr inż. Grzegorz Megger 
uprawnienia WAM/0092/PBE/20 

 
 

 
Instalacje Elektryczne 
Sprawdzający 

 
mgr inż. Arkadiusz Święcicki 
uprawnienia WAM/0027/PWOE/18 
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OPIS PRAC PROJEKTOWANYCH 
 
I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Projektuje się demontaż starego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej holenderki wraz z ła-
tami, kontrłatami, izolacją z papy, obróbek blacharskich, i rynien. Wszystkie te elementy zo-
staną wymienione na nowe. Należy również zdemontować i ponownie zamontować następujące 
elementy: płotki przeciwśniegowe, obróbki blacharskie okien połaciowych i oddymiających 
poddasza. Całkowitej wymianie zostanie poddana również instalacja odgromowa. Częściowa 
wymiana dotyczyć będzie deskowania połaci dachu jak i lukarn. Należy wymienić tylko te ele-
menty które podczas rozbiórki w częściach dachu podlegających wykonaniu izolacji termicznej 
(dotyczy II pietra oraz lukarn,) ulegną zniszczeniu lub stwierdzi się ich całkowitą degradację. 
Elementy rozbiórkowe należą do inwestora, należy ustalić które elementy należy zutylizować,  
a które pozostawić. 

II. ROBOTY DEKARSKIE 
1. Więźba dachowa. 

Nie projektuje się wymiany elementów konstrukcyjnych więźby. 

2. Pokrycie dachu. 

Projektuje się wymianę okrycia dachowego z istniejącej dachówki ceramicznej na dachówkę 
ceramiczną - typu holenderka naturalna czerwień lub zbliżoną. 
Po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna), demon-
tażu istniejących obróbek blacharskich, usunięciu łat i kontrłat, orynnowania, płotków prze-
ciwśniegowych, demontażu instalacji odgromowej, należy dokonać oceny technicznej poszycia 
z desek. Poszycie z desek należy oczyścić mechanicznie, elementy zawilgocone, zagrzybiałe 
oraz te które ulegną zniszczeniu podczas rozbiórki (elementy podlegające wykonania izolacji 
termicznej) należy wymienić na nowe poszycie z desek grubości takiej samej jak istniejące de-
skowanie, zaimpregnować preparatami grzybobójczymi i ognioochronnymi. 
Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje się membranę dachową ( o gra-
maturze min 200 g/m2), zakłady na membranie min. 15 cm, w kierunku podłużnym i poprzecz-
nym, a następnie projektuje się równolegle do krokwi kontrłaty o przekroju 25 mm x 50 mm, 
tarcica nasycona, dostosowane do rozstawu krokwi oraz łaty o wymiarach 40mm x 60mm, tar-
cica nasycona,  w rozstawie max.30 cm (rozstaw łat zależny od producenta dachówki). W pasie 
okapowym wykonać pas nadrynnowy z blachy miedzianej. Kalenicę dachu pokryć gąsiorami 
typu cylindrycznego mocowanymi na klamry systemowe, wcześniej zamontować ołowianą (al-
ternatywnie miedzianą lub aluminiową), taśmę uszczelniającą kalenicę w kolorze dachówki. 
Wzdłuż kalenicy zamontować dodatkowe łaty lub deski pod montaż gąsiorów, w miejscach 
styku kalenicy dachu łamanego zamontować gąsior trójnik. Zamontować ponownie płotki prze-
ciwśniegowe oraz obróbki blacharskie okien połaciowych i oddymiających. Uszczelnić styki 
dachówki z obróbką blacharską poprzez zastosowanie np taśmy z gąbki.  

Prace należy prowadzić etapami, aby uniknąć zalania poddasza, które będzie użytkowane pod-
czas remontu. Należy podczas prowadzenia prac, zabezpieczyć przed zniszczeniem, również 
okna połaciowe i oddymiające. 



    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE  
                                  MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU 
                               (Dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg) 
 

   Strona | 39  

Układ warstw dachu: 
 dachówka ceramiczna typu holenderka naturalna czerwień lub podobna 
 łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 60x40 mm w rozstawie skoku dachówki 
 kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 25x50 mm w rozstawie krokwi 
 membrana dachowa (o gramaturze min 200 g/m2) 
 istniejące deskowanie (wymiana elementów zgrzybiałych i uszkodzonych, impregnacja) 
 istniejąca konstrukcja dachu  

Uwaga!! Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych 
montażowych danego producenta dachówki ceramicznej 
Uwaga!! Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 

 

3. Membrana dachowa 

Projektuje się membranę dachową ( o gramaturze min 200 g/m2). Dobrej jakości membrana 
powinna spełniać trzy podstawowe zadania takie jak: wiatroszczelność, wodoszczelność, paro-
przepuszczalność. Zastosowanie materiału spełniającego wszystkie wymienione zadania to 
gwarancje wysokiej skuteczności termicznej budynku. 

Sposób montażu membrany dachowej : 

1. Na przygotowanej konstrukcji należy szczelnie ułożyć membranę dachową. 

2. Membranę przybija się do pełnego deskowania za pomocą takera – z wykorzystaniem zszy-
wek dekarskich. Zszywki powinny być rozmieszczone liniowo – wzdłuż krokwi (także w przy-
padku dachów z deskowaniem pełnym). 

3. Po zamontowaniu membrany należy zamontować kontrłaty - zaleca się zastosowanie samo-
przylepnej taśmy uszczelniającej (taśma pod kontrłaty). Taśma zabezpiecza miejsca przebicia 
membrany zszywkami montażowymi. Alternatywnie zszywki montażowe należy zabezpieczyć 
taśmą reparacyjną. 

Zastosowanie kontrłat pozwala na uzyskanie wymaganej przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy 
membraną, a docelowym pokryciem dachu. 

4. Wysoko paroprzepuszczalne membrany dachowe można układać w bezpośrednim kontakcie 
z termoizolacją, zawsze stroną z nadrukiem do góry. 

5. Membrany należy układać z zachowaniem minimalnego zakładu 

Podczas łączenia ze sobą poszczególnych rolek membrany trzeba zastosować odpowiednie za-
kłady. Na zakładki potrzeba poświęcić 10% membrany dachowej (15cm - dla standardowej rolki  
o wymiarze 50m x 1,5m). Przy kącie nachylenia dachu poniżej 20º (lub 35%) zakład należy 
zwiększyć zakładki do 20cm. 

6. Ze względu na wymaganą szczelność przegrody wskazane jest stosowanie membran ze zinte-
growanymi paskami kleju – produkty oznaczone symbolem T / TT (alternatywą jest zastosowa-
nie taśmy do łączenia membran i folii dachowych). 
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7. Zaleca się unikanie pionowych połączeń membrany. Ewentualne łączenia dwóch membran 
(np. po wyczerpaniu rolki) należy wykonać w sposób bardzo staranny – krawędzie obu pasów 
membran należy ze sobą skleić, zawinąć i przymocować zszywkami bezpośrednio do krokwi. 

8. Membranę należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem impregnatów do drewna – 
działanie tych preparatów może spowodować zmianę parametrów technicznych membrany. 
Należy bezwzględnie unikać układania membrany bezpośrednio na świeżo zaimpregnowanych 
elementach. 

9. Maksymalny dopuszczalny czas ekspozycji membrany dachowej na promienie UV został ści-
śle określony na etykiecie produktu (dotyczy średniorocznego napromieniowania w klimacie 
środkowoeuropejskim). Pokrycie dachowe należy ułożyć możliwie w jak najkrótszym terminie. 
Narażenie membrany na dłuższy wpływ promieni słonecznych może doprowadzić do całkowi-
tego zdegradowania warstw funkcyjnych folii. 

OKAP DACHU (OKAP WYSTAJĄCY POZA OBRYS BUDYNKU) 

1. Przed przystąpieniem do układania membrany wzdłuż okapów należy zamontować pasy pod-
rynnowe. 

2. Montaż membrany należy rozpocząć od linii okapu (pasy rozciągane równolegle do brzegu 
okapu). Dolną krawędź membrany należy szczelnie przykleić do pasa podrynnowego – np. za 
pomocą kleju butylowego lub taśmy dwustronnie klejącej. 

3. Układanie membrany prostopadle do okapu, czyli wzdłuż krokwi, możliwe jest tylko w przy-
padku dachów modernizowanych/remontowanych (np. podczas częściowej wymiany pokrycia 
dachowego). 

Prace prowadzi się wówczas etapami – na szerokości 2-3 krokwi (1,7-3,0 m). 

4. W przypadku okapu wystającego poza obrys budynku – pod membraną należy wykonać de-
skowanie pełne (podbitka lub nadbitka na krokwiach). Nie osłonięcie membrany od spodu 
może doprowadzić do jej uszkodzenia (wskutek działania promieniu UV). 

5. Po przymocowaniu kontrłat i łat dachowych należy przymocować haki rynnowe i pasy 
nadrynnowe. 

Montaż membrany w okapie powinien być przeprowadzony w sposób gwarantujący swobodny 
spływ wody. Zakończenie membrany powinno być połączone z obróbką blacharską powyżej linii 
nasłonecznienia. 
Membrana dachowa powinna zwisać lekko poza obrys dachu, aby prawidłowo wykończyć dach 
przy okapie. 
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Okap z membraną wypuszczoną 
w rynnę 

1. membrana dachowa 
2. membrana paroprzepuszczalna 
3. butylowa taśma dwustronnie  
    klejąca 
4. obróbka blacharska 
5. klin drewniany 
 
 

 

 

 

 

KALENICA I NAROŻE DACHU 

1. W przypadku membran wysokoparoprzepuszczalnych – nie stosuje się przerwy wentylacyjnej 
w kalenicy. 

2. W części kalenicowej oraz na narożach dachu pasy membran z obu połaci należy przełożyć 
na drugą stronę (z zachowaniem zakładu o szer. min. 25-30 cm). Oba pasy membrany należy 
ze sobą połączyć/uszczelnić – np. za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. 

3. Kalenicę powinny przykrywać minimalnie dwie warstwy membrany. Pasma membrany po-
winny być przełożone przez kalenicę i zachodzić na przeciwną stronę dachu na min. 20 cm. Jeżeli 
nie jest możliwe wykonanie takiego zakładu można położyć na kalenicy dodatkowy pas mem-
brany. 

4. W zależności od potrzeb (oraz rodzaju pokrycia dachowego) – w narożniku i w kalenicy da-
chu należy zamontować wywietrzniki kalenicowe lub wentylacyjne taśmy kalenicowe 

 

POŁAĆ DACHOWA PRZY ŚCIANIE SZCZYTOWEJ (DACH ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ 
SZCZYTOWĄ) 

1. Membranę należy przymocować do ostatniej krokwi za pomocą takera – z wykorzystaniem 
zszywek dekarskich. Miejsca przybić do krokwi należy dodatkowo uszczelnić. Zszywki powinny 
być rozmieszczone liniowo – zszywki należy osłonić kontrłatą. Zaleca się zastosowanie taśmy 
pod kontrłaty. 

2. W przypadku połaci wystającej poza obrys budynku – pod membraną należy wykonać desko-
wanie pełne (podbitka lub nadbitka na czyć/uszczelnić – np. za pomocą taśmy dwustronnie kle-
jącej. 

3. Dla lepszego zabezpieczenia naroża dachu zaleca się ułożenie na grzbiecie dodatkowego, 
trzeciego pasa membrany. 
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4. W zależności od potrzeb (oraz rodzaju pokrycia dachowego) – w narożniku i w kalenicy da-
chu należy zamontować wywietrzniki kalenicowe lub wentylacyjne taśmy kalenicowe. 
krokwiach). Nie osłonięcie membrany od spodu może doprowadzić 
do jej uszkodzenia (wskutek działania promieni UV – dot. także poddasza budynku). 
3. Obróbki blacharskiej należy wykonać zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Producenta 
zastosowanego pokrycia dachowego. 

KOMIN 

1. Podobnie jak w przypadku okien i wyłazów dachowych – obróbkę wokół komina należy wy-
konać ze szczególną dbałością o dokładność i precyzję. 

2. Membranę należy wyprowadzić ku górze (pas o wysokości 10-15 cm) i przykleić do komina 
np. za pomocą kleju butylowego. Bezpośrednio ponad kominem należy wykonać rynienkę od-
wadniającą (z blachy lub z membrany), której zadaniem jest odprowadzenie ewentualnej wody 
poza sąsiadujące z kominem krokwie 

3. Po ułożeniu docelowego pokrycia dachowego należy wykonać dodatkową obróbkę komina z 
wykorzystaniem blachy 

 

 

 

1. łata 
2. rynienka z mebrany dachowej 
3. szczelne doklejenie membrany  
   do komina 
 

 

 

 

 

KOMINKI WENTYLACYJNE, MASZTY ANTENOWE, PRZEJŚCIA INSTALACJI 
PRZEZ POŁAĆ DACHOWĄ ITP. 

1. W miejscach przejścia przez połać dachową niewielkich elementów (takich jak np.: kominki 
wentylacyjne, anteny itp.) należy odpowiednio naciąć membranę (nacięcie w w kształcie 
gwiazdy). Trójkątne brzegi folii należy wywinąć ku górze i szczelnie okleić taśmą uszczelnia-
jącą 

2. Ponad miejscami przejść przez połać dachową niewielkich elementów (takich jak np.: ko-
minki wentylacyjne, anteny itp.) zaleca się wykonanie rynienki odwadniającej (z blaszanej lub 
z membrany – w analogiczny sposób, jak w przypadku okien i wyłazów dachowych). 
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1. łata 
2. rynienka z mebrany dachowej 
3. szczelne doklejenie membrany  
   do rury 
 

 

 

 

 

 
LUKARNY 

1. Montaż membrany na lukarnach należy przeprowadzić w analogiczny sposób – jak w przy-
padku pozostałej części dachu (z zachowaniem zakładów membrany w koszu i szczycie dachu; 
z wywinięciem membrany na boczną ścianę lukarny – na wysokość 10-15 cm; z przymocowa-
niem membrany do pasa okapowego np. za pomocą kleju butylowego lub taśmy dwustronnie 
klejącej itp.). 
2. Kosz dachowy z obu stron lukarny należy szczelnie połączyć w jej szczycie 
 
NAPRAWY 
 
WARIANT 1 (TYLKO MAŁE USZKODZENIA): 

Zewnętrzną powierzchnię uszkodzonej membrany dachowej należy podkleić taśmą reparacyjną  

WARIANT 2 (ZALECANY): 

Reperacja odbywa się poprzez nałożenie na uszkodzoną membranę dodatkowego pasa folii da-
chowej. Górna krawędź folii należy od góry wsunąć pod zamontowaną membranę dachową 
(zakład min. 15 cm). Krawędzie boczne dodatkowego pasa folii dachowej należy wyprowadzić 
na kontrłaty (i przymocować zszywkami do kontrłat). 

Od spodu folię dodatkową należy wyprowadzić na wcześniej zamontowaną membranę. Górną i 
dolną krawędź należy dodatkowo przykleić za pomocą taśmy reparacyjnej. 

4. Obróbki blacharskie. 

Przewiduje się wymianę obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej gr. 0,55 mm poza 
czapkami ścian attykowych. Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, ścianek szczyto-
wych, kominów, przewodów wentylacyjnych, wywiewek wentylacyjnych, lukarn.  
Obróbki blacharskie wykonać z blachy miedzianej gr 0.55mm, zgodnie z norma PN-61/B-
10245, która określa wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót blacharskich. 
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Pas nadrynnowy 
Okap wykańcza się zwykle obróbką zwaną blachą okapową, której zewnętrzna, dolna krawędź 
powinna być wygięta w kształcie tak zwanego kapinosa lub inaczej łzawika, po którym spływa 
woda. 
Do poszycia z desek mocuje się gwoździami pas blachy szerokości 25-30 cm z wygięty ze-
wnętrzną krawędzią tak by wysunięta za linię okapu blacha wchodziła do wnętrza rynny. 
Dzięki temu woda nie będzie podciekała pod rynnę i ściekała po gzymsie lub elewacji budynku. 
Kapinos może być pojedynczy lub podwójny. Podwójny stosuje się zwykle wtedy, gdy blacha 
okapowa wystaje poza okap więcej niż 14 cm. Zależnie od rodzaju blachy lub sposobu wykoń-
czenia okapu stosuje się też inne sposoby zaginania blachy okapowej. Przed zamocowaniem 
obróbki okapu do deski czołowej mocuje się uchwyty rynnowe. 
 

 
 
 
Obróbki przyścienne 

Obróbka przyścienna to dość specyficzny element, ponieważ jest montowana na styku różnych 
materiałów. Przy drewnianych dachach trzeba pamiętać, że więźba dachowa cały czas pracuje. 
Wynika to nie tylko ze zmiennego obciążenia dachu wiatrem, ale też ze zmian wilgotności. Biorąc 
pod uwagę te zależności, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie obróbek dwuczęścio-
wych, gdzie główna obróbka mocowana jest do połaci, a dodatkowa listwa zabezpieczająca do 
muru. Dodatkowo połączenie listwy z murem powinno być uszczelnione masą dekarską. Listwa 
zabezpieczająca powinna być zamocowana do komina na tzw. wydrę. 
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Obróbka komina 

Prawidłowa obróbka komina gwarantuje zachowanie szczelności między kominem a pokryciem 
dachowym. Przystępując do prac w obrębie komina ważną rolę na początkowym etapie ob-
róbki odgrywa membrana dachowa. Dokładnie docięta, ułożona i zamocowana zapewni 
szczelność wokół komina poniżej obróbki. Należy pamiętać, by była ona wywinięta na komin  
i dokładnie przyklejona do niego za pomocą specjalnej taśmy. Najważniejsze, aby montaż 
membrany przebiegał zgodnie z kierunkiem spływania ewentualnych skroplin czy wody w przy-
padku uszkodzenia pokrycia. Dlatego najpierw wywijamy i mocujemy pas membrany przed 
kominem, następnie po jego bokach, na końcu za kominem. Komin należy zabezpieczyć 
rynienką odprowadzającą skropliny do najbliższego kanału między kontrłatami przebiegają-
cego z jego lewej lub prawej strony. Schemat wykonania takiej rynienki przedstawiony został 
na rysunku poniżej. 
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Po zamontowaniu rynienki, kontrłat, łat i pokryciu dachówkami miejsc przy kominie, można 
rozpocząć obróbkę komina. Obróbki należy wykonać z blachy miedzianej gr. 0,55 mm 
Obróbkę tego typu należy zamontować przed kominem na dachówce, po jego bokach pod 
dachówką, za kominem również pod dachówką. Rozwiązanie, gdzie pierwszą blachę umieszcza 
się pod kominem, następne po jego bokach i na koniec za kominem, zapewni prawidłowe od-
prowadzenie wody wokół komina na połać dachową. Niezwykle istotne jest, aby obróbka bla-
charska nachodziła na komin z każdej strony po min. 15 cm ponad pokrycie dachowe, a za ko-
minem nawet 20 cm. Jej wysokość zależy od miejsca usytuowania komina w połaci dachowej 
oraz jego wymiarów. Przy tej metodzie ważne jest przede wszystkim odpowiednie docięcie, 
wygięcie i połączenie blach, np. na rąbek stojący, oraz ich właściwe wywinięcie na ściany ko-
mina. Prawidłowy montaż to połączenie dwóch blach, z których dolna układana jest pod po-
kryciem lub na pokryciu dachowym i wywijana na komin, a górną, która nachodzi na dolną z 
dużym zakładem i mocowana jest do komina. 
Montaż górnej blachy (zwanej również listwą) polega na nacięciu ścian komina pod kątem 30-
45°, na głębokość około 2 cm, i umieszczeniu w powstałej szczelinie zagiętej krawędzi blachy. 
Jest to metoda na wcięcia zwana również metodą „na wydrę”. Dodatkowo szczelinę wypełnia 
się materiałem uszczelniającym, zwykle silikonem dekarskim lub masą kauczukową – 
ważne, aby był to produkt odporny na działanie niskich i wysokich temperatur Producenci ma-
teriałów uszczelniających deklarują najczęściej odporność na temperaturę w zakresie od 
-40°C do +80°C. Podczas obróbki trudność może sprawiać tył komina, szczególnie jeśli jest on 
dość szeroki i znajduje się w połowie długości połaci. W takiej sytuacji niezbędne będzie roz-
dzielenie spływającej wody na dwie strony komina. Rozwiązanie to nazywane jest kozubem lub 
rzadziej siodłem. Schemat wykonania przedstawiony został na rysunkach poniżej. Warto zazna-
czyć, że podczas układania pokrycia dachowego należy pozostawić szczelinę pomiędzy ob-
róbką na bokach komina a układaną (ewentualnie docinaną) dachówką na połaci. 
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5. Odwodnienie dachu. 

Projektuje się wymianę istniejących rynien na rynny z blachy miedzianej gr. 0,55 mm wyko-
nane przez producenta posiadającego kompletny system instalacji odwadniania dachu oraz 
elementy systemowe do montażu orynnowania. System powinien składać się z następujących 
elementów:  
 rynny półokrągłe 
 denka uniwersalne 
 leje spustowe 
 uchwyty połaciowe (rynhaki) 
 narożniki rynny zewnętrzne 
 kolana łukowe 

Projektuje się wykonanie: 
 nowej rynny wiszącej z blachy miedzianej gr. 0,55 mm o przekroju fi 180 mm, odcinki 

rynny łączyć na zakład o szer. min. 50 mm na klej, rynnę zakończyć denkami, 
 połączenie rynny z rurą spustową za pomocą leja spustowego 180/150 
 rynnę montować na hakach z miedzi w rozstawie co 50 cm przymocowanych do krokwi ze 

spadkiem od 0,5 do 2,0 %, haki mocować na 2 wkręty, 
Nową rynnę zamontować w tym samym miejscu zachowując wymaganą liniowość i spadki w 
kierunku projektowanych rur spustowych. 
Niezależnie od sposobu wykonania poszczególnych elementów system orynnowania z miedzi 
musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-B-94702 i Normy Europejskiej EN 612. 
 
6. Rury spustowe. 

Stan istniejących rur spustowych jest dobry ponieważ zostały wymienione podczas ostatniego 
remontu budynku w latach 2012-2014. Nie przewiduje się wymiany rur spustowych, należy 
tylko uzupełnić odcinkowo dwa piony, które zostały skradzione i czasowo zastąpione rurami z 
blachy ocynkowanej na rury o średnicy fi 150 mm z blachy miedzianej. Rury spustowe z ryn-
nami należy połączyć za pomocą lejów spustowych i kolan. 
 
7. Kominy. 

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014, wszystkie kominy zostały odrestaurowane, dla-
tego nie jest wymagany ich remont. Należy jednak zabezpieczyć wloty kanałów wentylacyjnych 
przed dostępem ptaków, poprzez zastosowanie stalowych siatek zamocowanych do pionowych 
otworów czapek betonowych. 

8. Lukarny. 

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 nie ingerowano w konstrukcję lukarn, wymie-
niono tylko uszkodzone obróbki. Ze względu na żelbetową konstrukcję ścian nie wykonano izo-
lacji. Należy rozebrać obicie oraz deskowanie i wykonać termomodernizację z wełny mineralnej 
grubości 15 cm, po czym odtworzyć wszystkie elementy blaszane z blachy miedzianej gr. 
0.55mm. Łączenie blachy na lukarnach należy wykonać na rąbek stojący podwójny prostopadły 



    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE  
                                  MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU 
                               (Dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg) 
 

   Strona | 49  

do połaci dachu, a w miejscach łączenia blach na rąbek równoległy leżący należy wykonać po-
łączenie na rąbek pojedynczy dla nachylenia połaci 20 0 i więcej oraz połączenie na rąbek po-
dwójny dla nachylenia połaci poniżej 20 0. Geometrię projektowanych obróbek dostosować na 
roboczo w trakcie realizacji robót do warunków rzeczywistych.  

9. Płotki przeciwśniegowe.  

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano nowe płotki przeciwśniegowe jako 
systemowe z blachy w kolorze czerwonym. Należy zdemontować istniejące płotki i po wykonaniu 
nowego pokrycia ponownie zamontować. Ze względu na zastosowanie gotowych elementów sys-
temowych sposób montażu płotków do konstrukcji dachu należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta płotków oraz producenta pokrycia dachowego. 

 
10. Instalacja odgromowa.   

Na budynku znajduje się istniejąca odgromowa częściowo wyremontowana w latach 2012-2014. 
W zakresie opracowania mieści się tylko wymiana instalacji w części nadziemnej budynku znaj-
dująca się na dachu. 

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą ON-EN 62305 „ochrona odgromowa”. 
Zgodnie z w/w normą dla tego typu obiektu instalacja odgromowa jest wymagana.  

Instalację odgromową należy wykonać w następujący sposób: 
 zwody poziome niskie – z drutu FeZn fi8 mm na dachu mocowane na uchwytach dystanso-

wych w odległości co najmniej 10cm od dachu i ścian w sposób pokazany na rysunku. 
Uchwyty należy instalować w odległości min. 1m od siebie. 

 przewody odprowadzające – drut FeZn fi8 mm instalować metodą naciągową od początku 
dachu do istniejącego złącza kontrolnego za pomocą śrub naciągowych.  

 należy wykorzystać istniejący uziom otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. 
Przed montażem należy sprawdzić wartość rezystancji uziemienia i w przypadku nie osią-
gnięcia wymaganej wartości, uziom należy rozbudować za pomocą prętów stalowych pogrą-
żanych w gruncie.  

Wszystkie instalacje na dachu należy łączyć ze sobą za pomocą złącz krzyżowych 4-śrubowych. 
Do instalacji należy przyłączyć wszystkie elementy przewodzące, metalowe tj. rynny, obróbki 
blacharskie oraz płotki przeciwśniegowe. Na szczytach dachu oraz na kominach należy zainsta-
lować iglice kominowe 1m. 

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i 
oporności uziemienia. Wyniki należy zebrać w stosownym protokole i przekazać Zamawiają-
cemu.  

11. Okna połaciowe i oddymiające. 

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony zachodniej okna poła-
ciowe FTP-V 78*160 cm firmy FAKRO, w ilości 18 szt.  oraz okna oddymiające FSP 94*140 cm 
firmy FAKRO, w ilości 2*6 szt. Należy zdementować obróbki blacharskie okien i po wykonaniu 
nowego pokrycia zamontować ponownie. Podczas prowadzenia prac zabezpieczyć okna przed 
zniszczeniem oraz zalaniem.  



    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE  
                                  MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU 
                               (Dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg) 
 

   Strona | 50  

III. ROBOTY IZOLACYJNE 

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano izolację termiczną z wełny mine-
ralnej połaci dachu części poddasza, jednak ze względu na utrudniony dostęp do połaci II 
pietra, obudowa wykonana w konstrukcji żelbetowej, izolację wykonywano poprzez wpycha-
nie wełny od górnej kondygnacji, czyli od poddasza. Należy przy planowanej wymianie po-
krycia dachu, uzupełnić izolację termiczną na całości II pietra.  

Technologia wykonania - opis planowanych prac izolacyjnych II pietra : 
 rozbiórka pokrycia dachu (dachówka, łaty, kontrłaty, izolacja oraz deskowanie), 
 demontaż wełny mineralnej układanej z góry podczas ostatniego remontu – wełna do po-

nownego wykorzystania,  
 ułożenie między krokwiami folii paroprzepuszczalnej zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, 
 ułożenie między krokwiami wełny mineralnej gr. 20 cm zgodnej ze Specyfikacją Tech-

niczną, 
 montaż nowego deskowania pełnego z desek gr. 25 mm – grubość dostosować do istnieją-

cego, 
 montaż membrany dachowej zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, 
 montaż kontrłat, 
 montaż łat pod dachówkę - rozstaw zgodny z wymogami producenta dachówki, 
 montaż obróbek blacharskich, rynien, płotków przeciwśniegowych,    
 montaż pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki zgodnej ze Specyfikacją Techniczną 

W analogiczny sposób należy wykonać izolację lukarn, w których nie została wykonana izo-
lacja termiczna z tych samych powodów co konstrukcja dachu II pietra.  

Technologia wykonania - opis planowanych prac izolacyjnych lukarn : 
 rozbiórka pokrycia dachu oraz ścian bocznych (dachówka, obróbki blacharskie łaty, kontr-

łaty, izolacja oraz deskowanie), 
 ułożenie między krokwiami oraz konstrukcją ścian bocznych folii paroprzepuszczalnej 

zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, 
 ułożenie między krokwiami oraz konstrukcją ścian bocznych wełny mineralnej gr. 15-20 cm 

zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, 
 montaż nowego deskowania pełnego z desek gr. 25 mm – grubość dostosować do istnieją-

cego, 
 montaż membrany dachowej zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, 
 montaż kontrłat, 
 montaż łat pod dachówkę - rozstaw zgodny z wymogami producenta dachówki, 
 montaż płotków przeciwśniegowych, 
 odtworzenie wszystkich elementów blaszanych oraz paneli na rąbek stojący  z blachy mie-

dzianej gr.0,55 mm zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, 
 montaż pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki zgodnej ze Specyfikacją Techniczną 
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Ustalenia dodatkowe 
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie re-
montu dachu. Stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać 
świadectwa potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
Prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wyko-
nywania i odbioru robót budowlano – montażowych.” 

Zabezpieczenie terenu budowy: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy. W zależności od postępu robót projekt 
organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczeństwo 
prac. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w 
czasie realizacji prac. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które 
zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 
 Ogrodzenie – wydzielić wokół budynku strefę, wokół której konieczne będzie zachowanie 

szczególnej ostrożności, 
 Przyłącze wody – z istniejącego, 
 Przyłącze energetyczne – z istniejącego, 
 Dojazd istniejący – bez zmian, 
 Plac budowy – na terenie przyległym do budynku Podzamcza urządzić zamykany skład ma-
teriałów budowlanych - odpowiedzialność za składowane materiały spada na wykonawcę.  
Stanowiska robocze należy utrzymywać w należytym porządku, a materiały i surowce składo-
wać w sposób uniemożliwiający swobodny do nich dostęp osób trzecich. Nad materiałami wią-
żącymi należy wykonać prowizoryczne zadaszenie o ile będą składowane poza zamykanym 
pomieszczeniem. 
 Prace muszą być prowadzone w sposób nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu pracow-

ników muzeum oraz osób trzecich. 

Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowanie w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W trakcie prowadzenia 
prac z materiałami łatwopalnymi i otwartym ogniem wykonawca musi bezwzględnie zastoso-
wać się do przepisów p.poż oraz zaleceń producenta materiałów termozgrzewalnych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót zarówno wobec inwestora jak i wobec osób trzecich. 
 
Materiały winne mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta. 
Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości 
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów. 
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