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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 
ROBOTY BUDOWLANE  CPV: 450000007 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej dla remontu 
dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie – Muzeum Archeologiczno - Historycznego  
w Elblągu. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST–00 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z realizacją remontu dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie 
– Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu. 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST). 
 
Niniejsza Specyfikacja oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opracowane zgodnie  
z rozporządzeniem [5], stosowane będą jako dokument przetargowy przy zlecaniu ‒ zgodnie  
z Prawem zamówień publicznych [2] ‒ robót opisanych w pkt. 1.3. oraz przy realizacji tych robót. 
 
Specyfikacje Techniczne, a także pozostałe dokumenty przetargowe, tj. Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzupełnienia do SIWZ 
wydane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej jako odpowiedź Zamawiającego na 
zapytania Wykonawców zadane na piśmie, stanowią integralną część umowy o roboty budowlane, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Zakres robót obejmuje: 

 demontaż istniejącego pokrycia dachowego; ocena odsłoniętych elementów deskowania  
( w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany 
elementów), 

 demontaż obróbek blacharskich, orynnowania, obróbek okien połaciowych, oddymiających 
i płotków przeciwśniegowych, 

 wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót, 
 oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych deskowania, impregnacja środkiem prze-

ciwgrzybiczym i przeciwpalnym (elementy zawilgocone i zniszczone dokonać wymiany ele-
mentów), 

 demontaż deskowania i ponowny montaż oraz wykonanie izolacji termicznej z wełny mine-
ralnej połaci dachu II pietra (elementy zawilgocone i zniszczone dokonać wymiany elemen-
tów), 

 ułożeniu membrany dachowej na deskowaniu, kontrłat oraz łat, 
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 wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej,  
 montaż rynien oraz dwóch odcinków rur spustowych z blachy miedzianej, 
 wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na dachówkę ceramiczną holenderkę,  
 demontaż pokrycia, obróbek blacharskich, deskowania, izolacji, kontrłat i łat lukarn, 
 wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej lukarn, montaż deskowania, membrany da-

chowej, kontrłat, łat, pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki, obróbek blacharskich  
z blachy miedzianej, 

 odtworzenie elementów z blachy miedzianej na rąbek stojący boków oraz czoła lukarn, 
 wykonanie zabezpieczenia przed wlotem ptactwa kanałów wentylacyjnych kominów, 
 montaż obróbek blacharskich okien połaciowych, oddymiających i płotków przeciwśniego-

wych, 
 naprawa odspojonego tynku na fragmencie gzymsu od strony dziedzińca. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z następującymi specyfikacjami branżowymi: 
 
SST-01.       Roboty budowlane 
SST-01.01.  Roboty rozbiórkowe 
SST-01.02.  Roboty pokrywcze 
SST-01.03.  Roboty izolacyjne 
SST-01.04.  Instalacja odgromowa   
 
1.4. Informacja o terenie budowy 
1.4.1. Wymagania ogólne 

a)  Wszelkie decyzje należy konsultować z właścicielem obiektu. 

b) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodnią sprawy 
organizacyjne, jak: 

 zasady wjazdu pojazdów Wykonawcy na teren obiektu, 
 miejsce do składowania materiałów, narzędzi i drobnego sprzętu, 
 pomieszczenie socjalne dla pracowników. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do: 
 odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robót w czasie ich trwania, tj. od przejęcia terenu 

budowy do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego, 
 zabezpieczenia materiałów i sprzętu przed kradzieżą, 
 utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, 
 usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, sprzętu, 
 bieżącego wywozu z terenu budowy odpadów powstałych w związku z realizacją robót, tj. 

gruzu budowlanego z rozbiórek, elementów drewnianych, złomu stalowego i żeliwnego, 
materiałów izolacyjnych, materiałów elektroinstalacyjnych, śmieci, itp., bez zbędnego 
składowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przyległym do budynku, 
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 zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i użytkownika uzbrojenia, jeżeli zostanie przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody  
w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

 oznaczenia budowy przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym na 
terenie budowy. 

d) Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne na dzień odbioru końcowego robót 
zaświadczenie wydane przez Izbę Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić obowiązki 
kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym [1]. Zamawiający wymaga ponadto powołania 
kierowników robót do kierowania robotami w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych (lub 
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych). 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami rozporządzenia [7]. 
e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo‒finansowy robót wg wzoru podanego przez 
Zamawiającego. Harmonogram będzie służył do kontroli postępu robót oraz jako podstawa do 
fakturowania robót. 
f) Sprawy organizacyjne wynikłe w trakcie wykonywania robót, Wykonawca będzie uzgadniał z 
Inwestorem lub osobą przez niego wskazaną albo z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.2.  Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć 
prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlane nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Jako wytwórca 
odpadów, Wykonawca ma obowiązek ich segregacji, transportu i utylizacji zgodnie z ustawą  
o odpadach [4]. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

a) Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9], [10] i [11] oraz w planie BIOZ. 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie odpowiednie 
zaplecze socjalno – sanitarne. 

 Wykonawca powinien zapewnić stosowanie przez pracowników ‒ odpowiednich do rodzaju 
wykonywanych prac ‒ środków ochrony osobistej: odzieży ochronnej, maseczek, okularów 
ochronnych, hełmów ochronnych, itp., oraz sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości 
jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. 
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 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników  
w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Bezpośrednio przed użyciem należy 
sprawdzić stan narzędzi i sprzętu. 

 Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w tym wysokościowe. 

 Podczas pracy z materiałami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) należy stosować się ściśle do 
wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczeństwa/charakterystyki dla danego 
wyrobu. 

 Na miejscu rozbiórki powinna znajdować w oznaczonym miejscu się apteczka oraz numery 
telefonów alarmowych oraz sprzęt przeciwpożarowy na stanowisku spawaczy. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym prowadzenie 
w budynku prac niebezpiecznych pożarowo. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej 
w stanie gotowości, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez wykonujących roboty. 
 
1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy 

W przypadku robót wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie miejsca pracy  
i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
1.4.6. Nazwy i kody CPV 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 
zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
                     specjalistyczne  
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45261211-6  Pokrycie dachu dachówką 
45312310-3  Instalacja odgromowa    
 
1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi ustawami, odpowiednimi 
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
Wyrób budowlany ‒ tu: wymiennie materiał budowlany. 
 
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 



 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Remont dachu budynku Podzamcza – 
skrzydło wschodnie” – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu 

 
 

         7 

ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYŁĄCZNIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA W GATUNKU I 
 
a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie wymagań, określonych w art. 5 ust. 1 
Prawa budowlanego [1], jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą  
o wyrobach budowlanych [3]. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo umieszczone w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent wydał na swoją wyłączną 
odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną krajową, 

 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta, zgodnie z rozporządzeniem [8]. 

c) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w 
obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania tej dokumentacji każdorazowo 
na żądanie Zamawiającego. Do dokumentów tych Zamawiający zalicza: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz 
atesty techniczne, ważne na czas realizacji robót. 
Wymienione dokumenty, a także instrukcje montażowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, 
wszystkie w języku polskim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 
przedmiotu zamówienia. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu i składowania 

1) Przechowywanie materiałów – wyrobów i urządzeń, a także ich składowanie powinno odbywać 
się zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności 
dla robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości. 

2) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie budowy lub na terenie bazy 
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów na budowie. 

3) Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować właściwy postęp robót zgodnie  
z zatwierdzonym harmonogramem. 

4) Materiały i wyroby budowlane należy transportować środkami zalecanymi przez producenta,  
w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta w instrukcjach. 
Niedopuszczalne przy wyładunku jest zrzucanie materiałów z pojazdu. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 
 
1) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2) Należy stosować sprzęt i narzędzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robót. 

3) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 
przewidzianym umową. 

4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

1) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2) Należy stosować sprzęt i narzędzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robót. 

3) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym 
umową. 

4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, projektami 
budowlano-wykonawczymi [14], specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB) 
[15], zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w tym techniczno‒budowlanymi [12] i [13], oraz 
przepisami bhp i ppoż. [9], [10], [11]. 

b) Nadzór nad prawidłową realizacją robót ze strony Zamawiającego będą sprawowali Inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego oraz Projektant w ramach ustanowionego nadzoru autorskiego. 

c) Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić i przechowywać dziennik budowy przekazany 
Wykonawcy przez Zamawiającego podczas przekazania terenu budowy, zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia [6]. 

d) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego: wpisem do dziennika budowy, zapisem w protokole z narady technicznej, odrębnym 
pismem, aneksem do umowy – w zależności od charakteru tych zmian. 
 
5.2.   Likwidacja terenu budowy 
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Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest do likwidacji i uporządkowania terenu budowy 
oraz pełnego uporządkowania terenu wokół budynku. Fakt uporządkowania terenu budowy i jego 
przywrócenia do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole odbioru końcowego 
robót. 
 
6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości robót: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wyrobów i robót budowlanych zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [13] oraz w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych [14]. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz robót 
ogólnobudowlanych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie  
z wymaganiami Polskich Norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych [13]. 

b) Roboty powinny być wykonane estetycznie. 

c) Wykonawca ma obowiązek egzekwować od dostawcy materiały i urządzenia odpowiedniej jakości 
wraz z dokumentami dopuszczającymi je do obrotu i stosowania w budownictwie. 

d) Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania próbki wyrobów przeznaczonych do wbudowania, co 
najmniej 7 dni przed planowanym ich wbudowaniem. 

e) Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących jakości robót i wbudowanych wyrobów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem 
dodatkowych prac wynikłych z nieprawidłowego wykonania robót lub/i zastosowania 
niewłaściwych materiałów ponosić będzie Wykonawca. 
 
6.2. Odbiór robót budowlanych 

6.2.1. Rodzaje odbiorów 

Dla robót objętych zamówieniem określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
 odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór ostateczny. 

a) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Kierownik budowy lub robót ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót 
zanikowych lub ulegających zakryciu. O ile nie dopełni tego obowiązku Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryć te roboty 
lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,  
a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik budowy lub robót 
zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru, 
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który niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do dziennika budowy  
i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie 
nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po stwierdzeniu usunięcia 
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności  
z projektem technicznym, wymaganiami WTWiORB [13] oraz specyfikacją techniczną, które  
w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego-częściowego. 
 
b) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z projektem technicznym  
i specyfikacją techniczną SST. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu określonego  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu prowadzenia bieżących rozliczeń robót. W odbiorze 
uczestniczą Kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Z przeprowadzonych czynności spisują protokół 
zaawansowania robót, który stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej. 
 
c) Odbiór końcowy 

Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości oraz zgodności z projektem 
wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z umową. Całkowite 
zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Kierownik budowy zgłasza, a Inspektor 
nadzoru ‒ koordynator potwierdza zapisem w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od wpisu Kierownika 
budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o zakończeniu robót  
i osiągnięciu gotowości. Na tej podstawie Zamawiający w ciągu 14 dni powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektorów nadzoru, Kierownika 
budowy i Kierowników robót, dokonuje oceny przedłożonych dokumentów odbiorowych (vide pkt. 
6.3.) oraz oceny wizualnej wykonanych robót. 
 
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół odbioru końcowego (wg wzoru 
Zamawiającego), który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Zauważone w czasie 
odbioru wady (również w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentów) zapisuje się w treści 
protokołu odbioru. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca powinien usunąć na własny koszt 
w terminie ustalonym w protokole. Protokół podpisują wszystkie strony umowy. 
 
Doprecyzowanie warunków odbioru końcowego zostanie ujęte w zawartej umowie o prace 
budowlane. 

d) Odbiór ostateczny 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 
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usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Do odbioru 
wymagane są następujące dokumenty: umowa, protokół odbioru końcowego oraz dokumenty 
potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania gwarancji. Z przeprowadzanych 
czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 
 
6.3. Dokumenty odbiorowe 

Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany przykazać Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 
 oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz 

przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
 dokumentację powykonawczą, tj. projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora nadzoru, 

 protokoły odbiorów technicznych – częściowych robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
 protokoły wykonanych badań odbiorczych 
 protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznych, 
 świadectwa sprawdzenia mierników, 
 zaświadczenia SEP typu E i D uprawnień do wykonywania pomiarów instalacji 

elektrycznych, 
 dokumenty dopuszczające do stosowania wyroby budowlane, z których wykonano roboty 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne), 
deklaracje właściwości użytkowych, 

 karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawcę na wbudowane wyroby, 
 instrukcje obsługi, konserwacji i montażu wbudowanych wyrobów, 
 potwierdzenia odbioru odpadów z budowy na składowiska odpadów, 
 oświadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

obsługi i konserwacji wykonanych instalacji, 
 karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem [5] na podstawie projektu 
budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Każda pozycja 
przedmiaru powinna być zaopatrzona numerem szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 
zawierającej wymagania dla danej pozycji. Dla zminimalizowania ryzyka ryczałtu zaleca się, aby 
Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył na 
swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne 
do prawidłowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową. 
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7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla materiałów pokrywczych dachu jest 1 m2, dla rur spustowych i rynien  
1 mb z podaniem typu i średnicy, dla obróbek blacharskich 1 m2 
 
8. Rozliczenie robót 

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania 
określone dla tej pozycji w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze robót i ST. Podstawą płatności 
jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz podpisany przez 
przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru) protokół odbioru robót.  
 
9. Dokumenty odniesienia 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ‒ Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333, z późn. zm.) 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907,  
            z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm.) 
[4]   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)  
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
            zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
            robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
            montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
           bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
           dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
           (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
            deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
            budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.) 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
           i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 
[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
            ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia  
           w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, 
           jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 
[13] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I, II i  IV 

„Budownictwo ogólne”, wydane przez ARKADY 1990r. 
[14]    „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” wyd. COBRTI INSTAL Zeszyty nr 5, 
           6, 8 2002/2003r. 
[15]   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” Zeszyty nr  1, 2, 3, 4, 5, wyd. ITB 
          2006/2007r. 
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SST – 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV: 45111000-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi dla zadania związanego 
 z remontem dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie, Muzeum Archeologiczno – Histo-
rycznego w Elblągu, dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 ustawienie rusztowań roboczych oraz daszków zabezpieczających nad wszystkimi wejściami 
do obiektu, 

 demontaż istniejącego pokrycia dachowego, 
 demontaż obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, 
     orynnowania, obróbek okien połaciowych, oddymiających i płotków przeciwśniegowych, 
 demontaż ołacenia dachu oraz izolacji z papy leżącej na deskowaniu, 
 demontaż deskowania w obszarze połaci objętym dociepleniem wełną mineralną, oraz ewen-

tualna częściowa rozbiórka deskowania na pozostałych połaciach dachowych w przypadku 
     stwierdzenia jego uszkodzenia, 
 demontaż pokrycia, obróbek blacharskich, deskowania, izolacji, kontrłat i łat lukarn. 
 demontaż rusztowań roboczych i daszków zabezpieczających po zakończeniu prac. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie występują, rusztowania oraz daszki 
zabezpieczające – systemowe. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do rozbiórek może być użyty wyłącznie lekki, bezudarowy sprzęt ręczny. Ponadto do wykonania 
robót związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem: 

- kontenerami do gromadzenia odpadów, 
- rękawem do transportu rozebranej dachówki, 
- samochodami do wywozu odpadów (samochód skrzyniowy, samowyładowczy itp.) 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”  

4.2. Transport materiałów z demontaży i rozbiórek 

Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac. 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu, przy zapewnieniu 
zabezpieczenia przed ich wypadnięciem i zanieczyszczeniem środowiska. Środki transportowe 
należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć w miejsce 
utylizacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórkami. 
Prace demontażowe i rozbiórkowe należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
5.2 Przygotowanie do robót 

Przed rozpoczęciem robót należy: 
- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac przygotować urządzenia i 
sprzęt konieczny do transportu odpadów, gruzu i śmieci 

- uzgodnić z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiórek i demontaży uwzględniający 
kolejność ich wykonywania. 
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5.3. Rozbiórka 

W ramach zadania do wykonania rozbiórki i demontaż zgodnie z pkt. 1.3 
Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbiórki wykonać w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać mechanicznie, w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. 
 
1. Pokrycie dachowe ceramiczne rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spusz-
czać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
2. Obróbki blacharskie w tym rynny i rury spustowe rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb 
budynku i składować w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu. 
3. Deskowanie, łaty i kontrłaty rozebrać ręcznie. Materiały posegregować i odnieść na miejsce skła-
dowania. 
4. Pokrycie papowe rozbierać ręcznie. Materiał z rozbiórki do czasu wywiezieniem do utylizacji 
składować w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
 
8.2 Rodzaj odbioru 

Roboty związane z wyburzeniami, demontażami i rozbiórką elementów budynku i wyposażenia 
podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie 
wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawia-
jącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
Uwaga: 
Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 
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SST – 01.02.01. ROBOTY POKRYWCZE 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH   CPV: 45261210-9 

POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ   CPV: 45261211-6 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokryć dachowych dachówką ceramiczną 
w ramach zadania związanego z remontem dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie, Mu-
zeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 
286101_1.0015.227 M. Elbląg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 
ceramicznych. 
 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 
pokryć oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek 
blacharskich i pokrycia blachą koszy dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód 
opadowych. Wymagania te określono w ST „Wykonanie pokryć dachowych – krycie dachu blachą, 
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne” , pkt. 1.5 . 
 
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB02361:1999. 

Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 

Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 5.1. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod  

 CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny 
mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
— deklarację zgodności z PN wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo aprobatę techniczną, bądź uznane są za “regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz datę produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Materiały podstawowe 

 dachówka ceramiczna holenderka – w kolorze naturalna czerwień oraz uzupełniające 
dachowe wyroby ceramiczne( w kolorze dachówki podstawowej), które powinny spełniać 
wymagania określone w PNEN 1304:2002 i PNEN 1304:2002/Ap1:2004, 

 tarcica gr.25mm, 
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 listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II,, 
 membrana dachowa ( o gramaturze min 200 g/m2). 

 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
 
 uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
 gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
 drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 

miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
 nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie 

jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki 
ochronne okapu. 

 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PNB 12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania 

 ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania 

  ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem  
w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000007, pkt 5 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu  
i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu 
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających 
je prac na dachu takich jak: 

 deskowanie i pokrycie membraną połaci, 
 wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
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 wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych  
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 

 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią de-

skowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dacho-
wej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Sze-
rokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem ela-
stycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 
 

 łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x60) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

 łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x60 mm), 
 łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, 
 styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 

mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 

 odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 

 w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
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 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 

 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 

 łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 

 podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
 płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 

kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

 dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu, 
 sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak 
dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, 

 dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm, 

 kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na za prawie i przywiązane do gwoździ wbitych w 
łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej, 

 rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą 
nie powinny przekraczać 10 mm, 

 miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej, 

 zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę, 

 obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN61/B10245. 
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5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką 
oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie  
z wymaganiami podanymi w PN71/B10241. 
 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN71/B102 41 do ich uszczelniania można stosować 
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej). 
 
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN71/B10241. 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku 
i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co naj-
mniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynko-
wanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje za-
łożenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy kra-
wędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 
pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w 
gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie 
sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną  
i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem 
siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu 
karpiówką i 5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 
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Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe 
do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1metrze długości i 3 cm na całej 
długości pasa. 
 
5.6.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

 karpiówki układanej pojedynczo 1117 cm, 
 karpiówki układanej podwójnie w koronkę 1415 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 

zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą 
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek 
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa 
rzędu pokrywała dolną na długości 3233 cm), 

 karpiówki układanej podwójnie w łuskę 1924 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie 
i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek 
zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

 holenderki 713 cm, 
 zakładkowej ciągnionej 710 cm, 
 zakładkowej tłoczonej (marsylki) 57 cm. 

 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
 w strefach klimatycznych II i III wg PN77/B02 011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 

poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
 w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

 w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
 w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 

najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach 
klimatycznych II i III. 

 
Sposób mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny  
z PN71/B10 241 oraz specyfikacja techniczną. 
 
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumen-
tacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź 
zgodnie z PN71/B10241. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
       450000007, pkt 6 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
łacenia dachu. 
 
6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty kontrolnej  
o długości 3 m z poziomicą. 
 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podkładu, 
 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 

Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu 
dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie 
należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 

Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2.  
i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia 

Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 
 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 

Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 

Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów 
należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą  
a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania 
określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
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6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) 

Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób 
podany w pkt. 6.4.2.3. 
 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 

Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN61/B10245 oraz odpowiedniej 
specyfikacji technicznej. 
 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.5.7. niniejszej 
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
      450000007, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 202. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000007, pkt 7 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 
 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi  
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania 
obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN61/B 10245. 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robot, 
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 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje 
producenta systemu pokrywczego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użyt-
kowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawko-
wych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
      Kod CPV 450000007, pkt 8 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką 
stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-
nych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 
 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
pokrywcze dachówką uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykona-
nie robot na wysokości do 4 m, 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 

projektowej elementów systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robot pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robot na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 8 specyfikacji 
technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy od-
biorze. 
PNEN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PNEN 1304:2007 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PNB02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN77/B02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych (tom I, część III) 
Arkady, Warszawa 1990 r., 

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia  
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
450000007. W y danie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć 
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213, 

e) Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie 
I, OWEOB Pro mocja – 2004 r., 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 
j) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz.1333 

z  późniejszymi zmianami ). 
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SST – 01.02.02. ROBOTY POKRYWCZE 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE  CPV: 45260000 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi dla zadania związanego 
z remontem dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie, Muzeum Archeologiczno – Histo-
rycznego w Elblągu, dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obróbek elementów wystających 
ponad dach budynku. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
 
 wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, oraz 

wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego, 
 wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, 

kominów, attyk itp., 
 wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych, pasów pod  

i nadrynnowych, 
 wykonanie obróbek blacharskich lukarn, 
 wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia 

technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, 
 wykonanie rynien wiszących z blachy miedzianej na hakach rynnowych (rynhakach) o średnicy 

DN 180, 
 wykonanie rur spustowych z blachy miedzianej o średnicach DN 150 w ilości zgodnej  

z dokumentacją, 
 połączenie rur spustowych z podejściami odpływowymi kanalizacji deszczowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
      CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub 
Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.2.2. Do wykonania obróbek blacharskich należy użyć blachy miedzianej w postaci arkuszy 

1000x2000 mm gr. 0,55-0,6 mm lub blachy w rolkach szerokości 670 lub 1000 mm. Roboty 
pokrywcze należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej -15o C, na nie 
oblodzonych powierzchniach. Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10cm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i termiczne 
tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływu. W dachach  
o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki 
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym 

 
2.2.3. Rynny i rury spustowe. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i nie-
drożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do po-
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wierzchni z jakiej odprowadzane są wody opadowe. Rynny i rury spustowe powinny zostać wyko-
nane z odcinków odpowiadających długości jednego arkusza blachy i składane w elementy wielo-
członowe. Zaleca się stosowanie elementów systemowych w jak najdłuższych odcinkach, unikając 
połączeń. Mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm. Rynny powinny być połączone  
z rurami spustowymi za pomocą sztucerów(lejów) systemowych. Rury spustowe należy łączyć na 
rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z polutowaniem. Do montażu rynien 
używać należy uchwytów miedzianych. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie może być do nich 
zamocowana „na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw uchwytów 
winien wynosić ok. 50cm. 
Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyj-
nych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych 
elementów. Każdą rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co naj-
mniej 5mm wyżej niż wysokość tylniej strony – uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem  
w przypadku całkowitego napełnienia rynny. Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamonto-
wanego wpustu rynny. Przy dużych odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek 
i króćca rury aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą 
obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur  
w odstępach co 1,8-2m. 
 
2.2.4 Podstawowe materiały: 

blacha miedziana grubości 0,55 – 0,6 mm, spoiwo cynowoołowiowe LC60, klej do łączenia obróbek 
blacharskich, uszczelniacz dekarski bezbarwny, systemowe rynny dachowe wiszące ze stali 
miedzianej grubości 0,55 – 0,60 mm o przekrojach odpowiadających istniejącym, wraz z denkami, 
lejami, rynnami narożnymi, systemowe rury spustowe ze miedzianej grubości 0,55 – 0,6 mm o 
przekrojach odpowiadających istniejącym, wraz z kolanami, haki rynnowe miedziane, uchwyty do 
rur spustowych miedziane, materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, 
blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
       ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na ja kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek 
gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce 
techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników  
z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 510 ton, samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, ciągnik 
kołowy z przyczepa. 
 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
          przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Inne obróbki blacharskie 

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej o grubości od 0,55 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 

 
5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
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5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt  
o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, 
ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

 
5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 
 
5.3.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym  

i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 
5.3.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 

 
5.3.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 

 
5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 
5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PNEN 1462:20 01, 
PNB94701:1999 i PNB94702:1999 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 
 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 



 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Remont dachu budynku Podzamcza – 
skrzydło wschodnie” – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu 

 
 

         37 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
 
dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 
nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 
m2, 
dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich 

8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podkładu, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
 szczelności połączeń. 

 
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 
          dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów obróbek, 
 zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników 

badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
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W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
 
8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 

oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 
blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno  
z następujących rozwiązań: 

 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę, w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – 
rozebrać obróbki w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom  
i ponownie je wykonać. 

 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
          itp., 
 
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.4. Zakończenie odbioru 
 
8.4.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, sprawdzenie 

szczelności połączeń, 
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 badania kontrolne i odbiory, 
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie, 
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, sprawdzenie 

szczelności połączeń, 
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PNB02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 1172:1999 Miedź i stopy miedzi. Blachy i taśmy dla budownictwa 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PNEN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu . Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PNEN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PNEN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu. 
PNEN 5081:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PNEN 5082:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium. 
PNEN 5083:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004. 
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SST.01.03.   ROBOTY IZOLACYJNE – DACH SKOŚNY  CPV:32 45321000-3 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi dla zadania związanego 
z remontem dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie, Muzeum Archeologiczno – Histo-
rycznego w Elblągu, dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym: 

1. Po rozebraniu deskowania dachu pod krokwiami( a od strony wewnętrznej ) należy rozłożyć pa-
roizolację z folii PVC. Folię ułożyć na istniejącej płycie żelbetowej wykonanej pomiędzy ramami 
nośnymi. 
2. Następnie należy dokładnie zmierzyć rozstaw pomiędzy krokwiami w świetle tak, aby przyciąć 
wielkowymiarowe płyty z wełny mineralnej na odpowiedni wymiar. 
3. Z odcinków o długości do 5 m wielkowymiarowych płyt odciąć kawałki o 1,5 do 2 cm większe od 
odległości w świetle pomiędzy krokwiami. 
4. Warstwę izolacji z płyt o gr. 20-25  cm należy umieścić pomiędzy krokwiami, układając płyty na 
lekki wcisk. 
5. Pomiędzy wełną mineralną a deskowaniem pozostawić przestrzeń wentylacyjną o wys. ok. 3,0 cm. 
 
1.3.2. Ocieplenie połaci pochyłych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z ułożeniem 
wełny w strefach miedzy krokwiami w obszarze II piętra oraz lukarn. Zalecana grubość ocieplenia 
25 cm, w dwóch warstwach, lecz nie mniej niż podano w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.7 a także podanymi poniżej: 
 
1.4.2. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami 
pokrycia dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji 
przepuszczają parę wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie 
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suche. Specjalne dodatki powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie 
siatką polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność. 
 
1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między warstwą wykończeniową wewnętrzną 
a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia 
przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do 
termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się 
wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody  
i zawilgocenie narastałoby. 
 
1.4.4. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę 
mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze +1400°C, 
po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany 
jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" pkt. 5.1. 
 
1.5.2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy rozebrać istniejącą zewnętrzną 
obudowę powierzchni ukośnych dachu, koniecznie trzeba sprawdzić stan więźby dachowej i dokonać 
niezbędnych napraw. Odkryte elementy drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, 
grzybo- i owadobójczymi. 
 
1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. Środki zabezpieczające przed 
wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być 
dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków 
środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia 
konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami 
szkodliwymi dla zdrowia. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń 
przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub 
świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń 
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej 
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą. 
 
1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną Wszystkie elementy z drewna stosowane  
w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń 
powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. 
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Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną  
i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 
 
1.5.3. Materiał pochodzący z rozbiórki należy usuwać systematycznie bez składowania go na 
powierzchni dachu. 
 
1.5.4. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak 
właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny 
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu. 
 
1.5.5. Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian 
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć 
malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej. 
 
1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ 
pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną 
lub pustkę powietrzną. 
 
1.5.7. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 25 cm co można uzyskać 
dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2 
 
2.2. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 
 
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 
producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 
2.5. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych  
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
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2.6. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać 
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, 
 
w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.7. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.8. Materiały podstawowe 
 
2.8.1. Folia paroizolacyjna 
 
Pomiędzy konstrukcją żelbetową skosów a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 
paraizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony 
wnętrza. 
 
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm: 

 opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g; 
 wodochłonność < 1% ; 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 

przesiąkanie; 
 klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia. 

 
2.8.2. Wełna mineralna 
2.8.3.1. Wełna mineralna: 

 niepalna klasa reakcji na ogień - A1; 
 λ = 0,035-0,037 W/(m K), 
 gęstość powyżej 15 kg/m3; 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 

 
2.8.3.2. Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne 
powinna być odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona 
informacja zawierająca : 

 nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
 nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
 rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
 zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
 klasa reakcji na ogień, 
 deklarowany opór cieplny, 
 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  
 wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  
 kod oznaczenia, 
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 liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 
 
2.8.4. Materiały uzupełniające 
 
2.8.4.1. łączniki do zamocowania izolacji do krokwi, 
 
2.8.4.2. inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
3.2.1. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
3.2.2. Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
 
3.2.3. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4 
 
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań 
w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, 
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 
 
4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek  
i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 
4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych 
 
5.1.1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami układane są 
konstrukcji żelbetowej izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne. 
 
5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 
 
5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 
zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
 
5.1.2.3. Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, przed wykonaniem 
ocieplenia układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. 
 
5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży 
się do wymiarów nominalnych. 
 
5.1.2.6. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest 
odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku 
potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia 
nierówności. 
 
5.1.2.7. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie 
docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 
 
5.1.2.8. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana 
wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można 
ułożyć na konstrukcji żelbetowej listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). 
 
5.1.2.9. Na tak wykonanej izolacji termicznej układane jest deskowanie, izolacja z membrany 
dachowej, pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z łaceniem, lub na bokach lukarn blacha 
miedziana. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawio-
nym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Błędy przy wykonywaniu robót 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu 
skośnego wełną mineralną: 

 montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
 stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejedna-

kowym rozstawie, 
 niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdol-

ność materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
 brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w sys-

temie wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 
 zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą 

strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 
 montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nad-

miernej wilgoci, 
 nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia pa-

czek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 
 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
7.2.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych. 
 
8.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 
8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania; 

8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z 
wełny mineralnej. 
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych. 
10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Ta-
belaryczne wartości obliczeniowe. 
11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentyla-
cyjnej. 
15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej ele-
mentów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 
1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Remont dachu budynku Podzamcza – 
skrzydło wschodnie” – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu 

 
 

         49 

SST – 01.04.  INSTALACJA ODGROMOWA  CPV: 45312310-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi dla zadania związanego 
z remontem dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie, Muzeum Archeologiczno – Histo-
rycznego w Elblągu, dz. nr 227 obręb Elbląg 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elbląg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się nad 

ziemia, 
 wykonanie uziomów pionowych, 
 zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych, 
 montaż instalacji odgromowej, 
 wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia Piorunochronnego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Ogólna specyfikacja techniczna”. 
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2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

 Drut stalowy ocynkowany. 
 Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 
 Zaciski uniwersalne, felcowe. 
 Szyny wyrównawcze. 
 Wsporniki odgromowe 
 Bednarka stalowa ocynkowana. 
 Złączki. 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Warunki przechowywania i składowania 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić 
przed wilgocią. 
Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze 
i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku: 
a)  zwody poziome. 
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z norma. Zwody poziome należy mocować do powierzchni  
trwale za pomocą wsporników. 
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b)  zwody pionowe. 
Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach zgodnych z Tab. 6 
normy PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych urządzeniach w sposób 
zapewniający galwaniczne połączenie z nimi. 
c)   przewody odprowadzające. 
Na połaciach ściany należy prowadzić drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany  
w projekcie. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy 
zwodem, a złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
należy wykonać przy pomocy złączy kontrolnych zabudowanych skrzynce. 
d. uziomy. 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe z możliwością doinstalowania 
uziomów pionowych. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,8m 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 
- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych 
i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym 
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów. 
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PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: Wymagania 
dotyczące elementów mocujących przewody. 
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: Wymagania 
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi  
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia. 
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 
 
Uwaga: 
Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 


