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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00
ROBOTY BUDOWLANE CPV: 450000007

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej dla remontu
dachu budynku Podzamcza — skrzydto wschodnie — Muzeum Archeologiczno - Historycznego
w Elblggu.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem QOgolnej Specyfikacji Technicznej ST-00 sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjq remontu dachu budynku Podzamcza — skrzydlo wschodnie
— Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblggu.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Niniejsza Specyfikacja oraz Szczegolowe Specyfikacje Techniczne, opracowane zgodnie
z rozporzgdzeniem [5], stosowane bedq jako dokument przetargowy przy zlecaniu — zgodnie
z Prawem zamowien publicznych [2] — robot opisanych w pkt. 1.3. oraz przy realizacji tych robot.

Specyfikacje Techniczne, a takZe pozostale dokumenty przetargowe, tj. Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzupetnienia do SIWZ
wydane przez Zamawiajgcego w toku procedury przetargowej jako odpowiedz Zamawiajgcego na
zapytania Wykonawcow zadane na pismie, stanowiq integralng czes¢ umowy o roboty budowlane,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Zakres robot obejmuje:

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, ocena odstonietych elementow deskowania
( w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonaé¢ wymiany
elementow),

o demontaz obrobek blacharskich, orynnowania, obrobek okien potaciowych, oddymiajgcych
i plotkow przeciwsniegowych,

o wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot,

e oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych deskowania, impregnacja srodkiem prze-
ciwgrzybiczym i przeciwpalnym (elementy zawilgocone i zniszczone dokonac¢ wymiany ele-
mentow),

o demontaz deskowania i ponowny montaz oraz wykonanie izolacji termicznej z wetny mine-
ralnej potaci dachu Il pietra (elementy zawilgocone i zniszczone dokonac¢ wymiany elemen-
tow),

o utozeniu membrany dachowej na deskowaniu, kontrlat oraz tat,
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e wykonanie obrobek blacharskich z blachy miedzianej,

e montaz rynien oraz dwoch odcinkow rur spustowych z blachy miedzianej,

e wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej na dachowke ceramiczng holenderke,

e demontaz pokrycia, obrobek blacharskich, deskowania, izolacji, kontrtat i tat lukarn,

e wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej lukarn, montaz deskowania, membrany da-
chowej, kontriat, lat, pokrycia z dachowki ceramicznej holenderki, obrobek blacharskich
z blachy miedzianej,

e odtworzenie elementow z blachy miedzianej na rgbek stojqcy bokow oraz czota lukarn,

o wykonanie zabezpieczenia przed wlotem ptactwa kanatow wentylacyjnych kominow,

e montaz obrobek blacharskich okien polaciowych, oddymiajgcych i plotkow przeciwsniego-
wych,

® naprawa odspojonego tynku na fragmencie gzymsu od strony dziedzinca.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac
w powiqzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

SST-01. Roboty budowlane
SST-01.01. Roboty rozbiorkowe
SST-01.02. Roboty pokrywcze
SST-01.03. Roboty izolacyjne
SST-01.04. Instalacja odgromowa

1.4.  Informacja o terenie budowy
1.4.1. Wymagania ogolne

a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wlascicielem obiektu.

b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodniq sprawy
organizacyjne, jak:

e zasady wjazdu pojazdow Wykonawcy na teren obiektu,

o miejsce do sktadowania materiatow, narzedzi i drobnego sprzetu,

e pomieszczenie socjalne dla pracownikow.

c) Wykonawca jest zobowigzany do:

e odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robot w czasie ich trwania, tj. od przejecia terenu
budowy do koncowego odbioru robot przez Zamawiajgcego,

e zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradziezg,

e utrzymania porzqdku i czystosci na terenie budowy,

e usuwania na biezgco zbednych materiatow, opakowan, sprzetu,

o biezqgcego wywozu z terenu budowy odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg robot, tj.
gruzu budowlanego z rozbiorek, elementow drewnianych, zlomu stalowego i Zeliwnego,
materiatow izolacyjnych, materiatow elektroinstalacyjnych, sSmieci, itp., bez zbednego
sktadowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do budynku,
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e zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i uZytkownika uzbrojenia, jezeli zostanie przypadkowo
uszkodzone w  trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i wurzqdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,

e oznaczenia budowy przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym na
terenie budowy.

d) Wykonawca zapewni staty nadzor nad robotami przez osobe posiadajgcq uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne na dzien odbioru koncowego robot
zaswiadczenie wydane przez Izbe Inzynierow Budownictwa, ktora bedzie peini¢ obowigzki
kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym [1]. Zamawiajgcy wymaga ponadto powotania
kierownikow robot do kierowania robotami w zakresie robot instalacyjnych elektrycznych (lub
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych).

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) na podstawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami rozporzqdzenia [7].

e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo—finansowy robot wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stuzyl do kontroli postepu robot oraz jako podstawa do
fakturowania robot.

1) Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robot, Wykonawca bedzie uzgadnial z
Inwestorem lub osobq przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.4.2. Zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqzujgcych przepisow oraz ochrong
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyd
prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wplywu na srodowisko naturalne. Jako wytworca
odpadow, Wykonawca ma obowiqzek ich segregacji, transportu i utylizacji zgodnie z ustawg
o odpadach [4]. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

a) Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9], [10] i [11] oraz w planie BIOZ.

o Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym na budowie odpowiednie
zaplecze socjalno — sanitarne.

o Wykonawca powinien zapewnié¢ stosowanie przez pracownikow — odpowiednich do rodzaju
wykonywanych prac — srodkow ochrony osobistej: odziezy ochronnej, maseczek, okularow
ochronnych, hetmow ochronnych, itp., oraz sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci
jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.
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e Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow
w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczegdolnym uwzglednieniem robot
niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢ stan narzedzi i sprzetu.

e Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowac sie Scisle do
wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczenstwa/charakterystyki dla danego
wyrobu.

e Na miejscu rozbiorki powinna znajdowac¢ w oznaczonym miejscu sie apteczka oraz numery
telefonow alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku spawaczy.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym prowadzenie
w budynku prac niebezpiecznych pozarowo. Bedzie utrzymywal srodki ochrony przeciwpozarowej
w stanie gotowosci, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez wykonujgcych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy

W przypadku robot wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie miejsca pracy
i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem osob nieupowaznionych.

1.4.6. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sq w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 Pokrycie dachu dachowkqg

45312310-3 Instalacja odgromowa

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi ustawami, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Wyrob budowlany  — tu: wymiennie materiat budowlany.

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce wlasciwosci materialow i wyrobow
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ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYLACZNIE MATERIALY I URZADZENIA W GATUNKU 1

a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1
Prawa budowlanego [1], jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawq
o wyrobach budowlanych [3].

b)  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow, ktore sq:

o oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normq zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskq aprobatq techniczng (EAT), albo umieszczone w wykazie
wyrobow majqcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, Ze producent wydal na swojg wylgczng
odpowiedzialnos¢ krajowq deklaracje zgodnosci z Polskq Normg wyrobu albo aprobatq
techniczng krajowg,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta, zgodnie z rozporzgdzeniem [§].

c¢) Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w
obiekt wyrobow, wymaganej przez powolane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentow tych Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne, wazne na czas realizacji robot.

Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji,
wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym
przedmiotu zamowienia.

2.2. Wymagania ogélne dotyczqce przechowywania, transportu i sktadowania

1) Przechowywanie materiatow — wyrobow i urzqdzen, a takze ich sktadowanie powinno odbywac
si¢ zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci
dla robot. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢
i wlasciwosci.

2) Sktadowanie materiatow moze odbywac sie wylqcznie na terenie budowy lub na terenie bazy
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow na budowie.

3) Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna gwarantowaé wlasciwy postep robot zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem.

4) Materialy i wyroby budowlane nalezy transportowac srodkami zalecanymi przez producenta,
w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta w instrukcjach.
Niedopuszczalne przy wyladunku jest zrzucanie materiatow z pojazdu.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ,, Remont dachu budynku Podzamcza —
skrzydlo wschodnie” — Muzeum Archeologiczno — Historyczne w Elblggu

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot budowlanych

1) Wykonawca jest zobowigzany do uZytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robot.

3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach techmnicznych, w terminie
przewidzianym umowq.

4) Sprzet bedgcy wlasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzZytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robot.

3) Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowq.

4) Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczqcymi jego uzZytkowania.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robot budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowgq, projektami
budowlano-wykonawczymi [14], specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot (STWiORB)
[15], zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w tym techniczno—budowlanymi [12] i [13], oraz
przepisami bhp i ppoz. [9], [10], [11].

b) Nadzor nad prawidtowq realizacjq robot ze strony Zamawiajgcego bedq sprawowali Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego oraz Projektant w ramach ustanowionego nadzoru autorskiego.

¢) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ i przechowywac¢ dziennik budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego podczas przekazania terenu budowy, zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia [6].

d) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamowienia wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego: wpisem do dziennika budowy, zapisem w protokole z narady technicznej, odrebnym
pismem, aneksem do umowy —w zaleznosci od charakteru tych zmian.

5.2. Likwidacja terenu budowy
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Wykonawca, po zakonczeniu robot, zobowigzany jest do likwidacji i uporzqgdkowania terenu budowy
oraz petlnego uporzgdkowania terenu wokot budynku. Fakt uporzqdkowania terenu budowy i jego
przywrocenia do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole odbioru koncowego
robot.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robot budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobow i robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [13] oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych [14].

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz robot
ogolnobudowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych [13].

b) Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

c) Wykonawca ma obowigzek egzekwowac od dostawcy materialy i urzqdzenia odpowiedniej jakosci
wraz z dokumentami dopuszczajgcymi je do obrotu i stosowania w budownictwie.

d) Zamawiajgcy moze kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sq one
zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania probki wyrobow przeznaczonych do wbudowania, co
najmniej 7 dni przed planowanym ich wbudowaniem.

e) Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych jakosci robot i wbudowanych wyrobow. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
dodatkowych prac wyniklych z nieprawidlowego wykonania robot Iub/i zastosowania
niewlasciwych materiatow ponosic¢ bedzie Wykonawca.

6.2.  Odbior robot budowlanych
6.2.1. Rodzaje odbiorow

Dla robot objetych zamowieniem okresla si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
e odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

e odbior czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbior ostateczny.

a) Odbior robot zanikowych i ulegajqgcych zakryciu.

Kierownik budowy lub robot ma bezwzgledny obowiqzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryé te roboty
lub wykonac¢ odpowiednie odkucia Ilub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot,
a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik budowy lub robot
zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowosc do odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru,
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ktory niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do dziennika budowy
i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usunigcie
nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usuniecia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci
z projektem technicznym, wymaganiami WTWiORB [13] oraz specyfikacjq techniczng, ktore
w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robot nalezy dokonac w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokot odbioru technicznego-czesciowego.

b)  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem technicznym
i specyfikacjq techniczng SST. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu prowadzenia biezgcych rozliczen robot. W odbiorze
uczestniczq Kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci spisujg protokot
zaawansowania robot, ktory stanowi podstawe do wystawienia faktury czgsciowej.

¢)  Odbior koncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem
wykonawczym, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot oraz z umowgq. Catkowite
zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego Kierownik budowy zglasza, a Inspektor
nadzoru — koordynator potwierdza zapisem w dzienniku budowy w ciggu 3 dni od wpisu Kierownika
budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
i osiggnieciu gotowosci. Na tej podstawie Zamawiajgcy w ciggu 14 dni powiadomi pisemnie
Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w sklad ktorej wchodzg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektorow nadzoru, Kierownika
budowy i Kierownikow robot, dokonuje oceny przedtozonych dokumentow odbiorowych (vide pkt.
6.3.) oraz oceny wizualnej wykonanych robot.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzqdza si¢ protokol odbioru koncowego (wg wzoru
Zamawiajgcego), ktory zawierac¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Zauwazone w czasie
odbioru wady (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentow) zapisuje si¢ w tresci
protokotu odbioru. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca powinien usung¢ na wtasny koszt
w terminie ustalonym w protokole. Protokot podpisujq wszystkie strony umowy.

Doprecyzowanie warunkow odbioru koncowego zostanie ujete w zawartej umowie o prace
budowlane.

d) Odbior ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow robot w okresie
gwarancyjnym i rekojmi oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uplywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwoluje odbior ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia
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usuniecia ewentualnych usterek powstalych na skutek wadliwego wykonania robot. Do odbioru
wymagane sq nastepujgce dokumenty: umowa, protokot odbioru koncowego oraz dokumenty
potwierdzajgce usuniecie wad zgloszonych w trakcie trwania gwarancji. Z przeprowadzanych
czynnosci spisywany jest protokotl na zasadach jak dla odbioru koncowego.

6.3. Dokumenty odbiorowe

Przy odbiorze koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany przykazac¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

o dziennik budowy,

e oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy,

e dokumentacje powykonawczq, tj. projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot, potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora nadzoru,

e protokoly odbiorow technicznych — czesciowych robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoly wykonanych badan odbiorczych

e protokoly badan, sprawdzen i pomiarow instalacji elektrycznych,

o Swiadectwa sprawdzenia miernikow,

o zaswiadczenia SEP typu E i D uprawnien do wykonywania pomiarow instalacji
elektrycznych,

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktorych wykonano roboty
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne),
deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

o karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawce na wbudowane wyroby,

o instrukcje obstugi, konserwacji i montazu wbudowanych wyrobow,

e potwierdzenia odbioru odpadow z budowy na sktadowiska odpadow,

e oSwiadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie
obstugi i konserwacji wykonanych instalacji,

o karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
7.1.  Przedmiar robot

Przedmiar robot powinien by¢ sporzqdzony zgodnie z rozporzqdzeniem [5] na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Kazda pozycja
przedmiaru powinna by¢ zaopatrzona numerem szczegolowej specyfikacji technicznej SST,
zawierajqcej wymagania dla danej pozycji. Dla zminimalizowania ryzyka ryczaltu zaleca sie, aby
Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyt na
swojq witasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore mogq byc konieczne
do prawidlowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamowienia zgodnie z zawartq umowgq.
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7.2.  Obmiar robot

Jednostkq obmiarowqg dla materiatow pokrywczych dachu jest 1 m2, dla rur spustowych i rynien
1 mb z podaniem typu i Srednicy, dla obrobek blacharskich 1 m2

8. Rozliczenie robot

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla tej pozycji w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze robot i ST. Podstawq ptatnosci
jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz podpisany przez
przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru) protokot odbioru robot.

9. Dokumenty odniesienia

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333, z pozn. zm.)

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907,
z pozn. zm.)

[3]  Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm.)

[4]  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

[5]  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

[6]  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, z pozn. zm.)

[7]  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

[8]  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z pozn. zm.)

[9]  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

[10]  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

[11] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860, z pozn. zm.)

[12]  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow,

Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie . Dz.U. Nr 73, poz. 690, z pozn. zm.)

[13] ., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I, 11'i 1V
,, Budownictwo ogolne”, wydane przez ARKADY 1990r.

[14] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” wyd. COBRTI INSTAL Zeszyty nr 5,

6, 8 2002/2003r.

[15] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd. ITB

2006/2007r.
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SST - 01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV: 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiorkowymi dla zadania zwigzanego
z remontem dachu budynku Podzamcza — skrzydto wschodnie, Muzeum Archeologiczno — Histo-
rycznego w Elblggu, dz. nr 227 obreb Elblgg 0015, jedn. ewid. 286101 1.0015.227 M. Elblgg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

o ustawienie rusztowan roboczych oraz daszkow zabezpieczajgcych nad wszystkimi wejsciami
do obiektu,

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

e demontaz obrobek blacharskich, murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow,
orynnowania, obrobek okien potaciowych, oddymiajgcych i ptotkow przeciwsniegowych,

e demontaz olacenia dachu oraz izolacji z papy lezgcej na deskowaniu,

o demontaz deskowania w obszarze polaci objetym dociepleniem wetng mineralng, oraz ewen-
tualna czesciowa rozbiorka deskowania na pozostatych potaciach dachowych w przypadku
stwierdzenia jego uszkodzenia,

e demontaz pokrycia, obrobek blacharskich, deskowania, izolacji, kontrtat i tat lukarn.

o demontaz rusztowan roboczych i daszkow zabezpieczajgcych po zakonczeniu prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

Do wykonania prac rozbiorkowych materialy nie wystepujg, rusztowania oraz daszki
zabezpieczajgce — systemowe.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna”

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do rozbiorek moze by¢ uzyty wylqcznie lekki, bezudarowy sprzet reczny. Ponadto do wykonania
robot zwigzanych z demontazami i rozbiorkami Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
Sprzetem:

- kontenerami do gromadzenia odpadow,

-rekawem do transportu rozebranej dachowki,

-samochodami do wywozu odpadow (samochod skrzyniowy, samowytadowczy itp.)

-drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™

4.2. Transport materialow 7 demontazy i rozbiorek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadow z wykonanych prac.
Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, przy zapewnieniu
zabezpieczenia przed ich wypadnieciem i zanieczyszczeniem Srodowiska. Srodki transportowe
nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ w miejsce
utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedq roboty zwigzane z rozbiorkami.

Prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy przeprowadzac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2 Przygotowanie do robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac przygotowac urzqdzenia i
sprzet konieczny do transportu odpadow, gruzu i smieci
-uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiorek i demontazy uwzgledniajgcy
kolejnos¢ ich wykonywania.
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5.3. Rozbiorka

W ramach zadania do wykonania rozbiorki i demontaz zgodnie z pkt. 1.3

Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbiorki wykonac¢ w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty rozbiorkowe i demontazowe wykonywac¢ mechanicznie, w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

1. Pokrycie dachowe ceramiczne rozbierac recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spusz-
czac rynnami w sposob zabezpieczajqcy przed uszkodzeniem.

2. Obrobki blacharskie w tym rynny i rury spustowe rozbierac recznie. Material odnies¢ poza obregb
budynku i sktadowac¢ w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu.

3. Deskowanie, taty i kontrlaty rozebrac recznie. Materiaty posegregowac i odniesc¢ na miejsce skia-
dowania.

4. Pokrycie papowe rozbierac recznie. Materiat z rozbiorki do czasu wywiezieniem do utylizacji
sktadowacé w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,, Ogdlna specyfikacja techniczna’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™

8.2 Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiorkq elementow budynku i wyposazenia
podlegajq odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie
wynikow pomiarow oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna”.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru

llosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 121).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmian.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawia-
Jjacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania priytoczonych przepisow, norm, rozporzqdzen.
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SST—-01.02.01. ROBOTY POKRYWCZE
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV: 45261210-9
POKRYCIE DACHU DACHOWKA CPV: 45261211-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachowkq ceramiczng
w ramach zadania zwigzanego z remontem dachu budynku Podzamcza — skrzydto wschodnie, Mu-
zeum Archeologiczno — Historycznego w Elblggu, dz. nr 227 obreb Elblgg 0015, jedn. ewid.
286101 1.0015.227 M. Elblgg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachowek
ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow, wymagan
w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczqcych wykonania
pokry¢ oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczqcych wykonania obrobek
blacharskich i pokrycia blachg koszy dachowych oraz montazu urzqdzen do odprowadzania wod
opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,, Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blachg,
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 450000007 ,, Wymagania ogolne” , pkt. 1.5 .

Podktad pod pokrycie dachowkowe — laty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kqtem okreslonym dla poszczegolnych typow pokry¢ w PNB02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wyltadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano
w ST Kod CPV 450000007 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 450000007 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachowkq ceramiczng powinny
miec:

o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normq europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatq

techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z PN wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskq, albo aprobate techniczng, bqdz uznane sq za “regionalny wyrob budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz date produkcyji.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

o dachowka ceramiczna holenderka — w kolorze naturalna czerwien oraz uzupelniajgce
dachowe wyroby ceramiczne( w kolorze dachowki podstawowej), ktore powinny spetniac
wymagania okreslone w PNEN 1304:2002 i PNEN 1304:2002/Ap1:2004,

e tarcica gr.25mm,
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o listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone ki.II,
o membrana dachowa ( o gramaturze min 200 g/m2).

2.2.3. Materialy pomocnicze

® uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

o gwoZdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

o drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

e nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowkq takie
Jjak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszq mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek lub odpowiadajqce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowkq mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

o sq wilasciwie oznakowane i opakowane,

o speiniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszqce wysylce powinny okresla¢c miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

e producent dostarczyl dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowkg

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowkq powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PNB 12030.1996.

Dachowki i ksztaltki  dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 450000007 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujq niekorzystnego wplywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowkq.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 450000007 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowkq mogg byc¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegal zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac. kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem
w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materialy wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty
stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 450000007, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachowkq

Do wykonywania robot pokrywczych dachowkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogq by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych
je prac na dachu takich jak:
e deskowanie i pokrycie membrang potaci,
e wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
® wykonanie izolacji termicznej,
® osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzgcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
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e wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia 7 dachowek ceramicznych

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniac nastepujgce wymagania ogolne:

pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

rownosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig de-
skowania a tatq kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dacho-
wej),

rownosc¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podkiadzie z platwi),
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia. Sze-
rokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢é wypetnione materiatem ela-
stycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podlkiad pod pokrycie z dachowek stanowiq drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce podkiadu z lat drewnianych pod pokrvcia z dachowek ceramicznych sg

nastepujqgce:

e faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x60) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

e faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x60 mm),

e faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

o styki lat powinny znajdowac sie na krokwiach, taty kalenicowe i grzbietowe mogg byc
mocowane za pomocqg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekraczac¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na
catej diugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych, wierzch deski powinien
si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

o wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,
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o wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski lgczone na styk,

o wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowq wzdiuz osi kosza; grubosé¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat,

e flaty i deski powinny byc¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

e podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

e plaszczyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatq
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowkqg

Krycie dachowkq na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachowkq z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujqgcej sie przez calq dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujq opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokryé dachowkq

o dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu,

o sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszq (tak jak
dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu,

o dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocq poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm,

o kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowiq
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na za prawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem.
Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej,

o rzqd ggsiorow powinien tworzy¢ linig prostq, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatq
nie powinny przekraczac 10 mm,

e miejsca przeciecia si¢ grzbietu z kalenicq nalezy zabezpieczy¢ nakrywq systemowgq
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywq z blachy stalowej ocynkowanej bgdz
cynkowej,

o zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bqdZz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzqcymi pod dachowke,

e obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN61/B102435.
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5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowkq ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowkq ceramiczng

Krycie dachowkq ceramiczng karpiowkq (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkq
oraz zakladkowq ciggnionq i zaktadkowq tltoczong (marsylkq) powinno byé wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN71/B10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN71/B102 41 do ich uszczelniania mozna stosowacd
rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiqgzania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci  pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé z dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej pokrycia dachowkq, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczgce krycia dachowkq ceramiczng karpiowkq, holenderkq oraz
zaktadkowq ciggniong i zakladkowq tloczong (marsylkq) — wg PN71/B10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co naj-
mniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynko-
wanymi wbitymi w deske okapowq. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje za-
tozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy kra-
wedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownosé powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢é uktadane w ten sposob, aby lata o diugosci 3 m, przylozona na kazdym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywala wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w
gatunku Il oraz dachowki zakladkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachowkq holenderkg nie
sprawdza si¢ rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

Przy pokryciu dachowkq karpiowkq (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowq ciggniong
i marsylkq styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte wzgledem
siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac 1 cm przy kryciu
karpiowkq i 5 cm przy kryciu dachowkq zaktadkowq ciggniong i marsylkq.
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Przy pokryciu dachowkq holenderkq podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte
do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na Imetrze diugosci i 3 cm na calej
dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkosé¢ zaktadow

Poszczegolne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sqsiednie, nizej utoZone
rzedy na dlugos¢ wynoszqcq dla pokrycia z dachowki.:

o karpiowki ukladanej pojedynczo 1117 cm,

o karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 1415 cm (sq to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworzg
dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchniq zas za gorne krawedzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolng na dtugosci 3233 cm),

o karpiowki ukiadanej podwojnie w tuske 1924 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie
i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachowek
zawieszonych tqcznie, jak przy kryciu w koronke),

e holenderki 713 cm,

o zaktadkowej ciggnionej 710 cm,

o zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 57 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do lat

a) Przy pokryciu dachowkq karpiowkq (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderkg:
o wstrefach klimatycznych Il i Ill wg PN77/B02 011 co pigta lub co szosta dachowka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,
o w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych polozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatrow nalezy mocowacé dachowki, jak w strefach klimatycznych I1 i I11.
b) Przy pokryciu dachowkq zaktadkowq ciggniong lub tloczong:
o wstrefach klimatycznych 11 i Ill kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do taty,
o w strefie klimatycznej 1 tylko dachowki na polaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach
klimatycznych Il i I11.

Sposob mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny
z PN71/B10 241 oraz specyfikacja techniczng.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedtug wymagan podanych w dokumen-
tacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowkq ceramiczng, bgdz?
zgodnie 7 PN71/B10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV
450000007, pkt 6
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkq

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkq nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedq wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczqcych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszqcych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu {tat,

— poziomu lat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej
o dlugosci 3 m z poziomicq.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku wqtpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajq na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej)
i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczqce wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng (szczegotowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podktadu,
e prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocq sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdiuz badanego rzedu
dachowek, poziomnicy, trojkqta ciesielskiego oraz miarki z podziatkq milimetrowq. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej polaci dachu, stwierdzajgc czy
zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sig wgtpliwosci co do
prawidlowosci wykonania — za pomocqg pomiaru przeprowadzonego z doktadnosciqg do 5 mm,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2.
i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na
zatrzymywanie sig i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddacé przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sphywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowadl, czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny i za pomocq pomiaru. Prostoliniowos¢ ulozenia ggsiorow
nalezy sprawdzi¢ przez przyloZenie ftaty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy {tatg
a powierzchnig ggsiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN61/B10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowkq ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie 7 wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢é porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
450000007, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachowkq

Powierzchnig pokrycia dachow dachowkq oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzqdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajqce polacie, jak: linie przeciecia dwoch sqgsiednich polaci, linia przecigcia plaszczyzny
potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powvkonawczej mozna korzystac¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 202.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 450000007, pkt 7

8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachowkq elementami ulegajgcymi zakryciu sq podkiady i czesciowo obrobki
blacharskie.

Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podkiadow nalezy porownac¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrobek blacharskich nalezy porownacé z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN61/B 102435.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznal, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjq techniczng (szczegotowq) i zezwolic¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajqcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takq forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowg.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajqgcego, na podstawie przedtozo-
nych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

o szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

e protokoly odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych, — instrukcje
producenta systemu pokrywczego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowkq, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny byc¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachowkq nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia
dachowkq z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

o w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiqzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zglosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e oceng wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkq z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcq.
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8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowkg po uzyt-
kowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawko-
wych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowkq, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowkq.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 450000007, pkt 8

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachowkq moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowkq
stanowi wartoS¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowa-
nych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowkq lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

pokrywcze dachowkq uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykona-

nie robot na wysokosci do 4 m,

— odbior i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu dachowkq z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachowkq wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej
platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 8 specyfikacji
technicznej pokrycia dachu dachowkq, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowej).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkq ceramiczng. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PNEN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PNEN 1304:2007 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
PNB02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN77/B02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych (tom I, czes¢ II)
Arkady, Warszawa 1990 r.,

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
450000007. W y danie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryc
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

e) Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie
I, OWEOB Pro mocja— 2004 r.,

f)  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

h) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. §81),

j) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz.1333
z pozniejszymi zmianami ).
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SST - 01.02.02. ROBOTY POKRYWCZE
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE CPV: 45260000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiorkowymi dla zadania zwigzanego

z remontem dachu budynku Podzamcza — skrzydto wschodnie, Muzeum Archeologiczno — Histo-
rycznego w Elblggu, dz. nr 227 obreb Elblgg 0015, jedn. ewid. 286101 1.0015.227 M. Elblgg.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargom oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrobek elementow wystajgcych
ponad dach budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujqcy zakres robot:

e wykonanie obrobek blacharskich kominow, wywietrzakow dachowych, wentylatorow, oraz
wszystkich elementow wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

e wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami scian,
kominow, attyk itp.,

e wykonanie krawedziowych obrobek blacharskich potaci dachowych, pasow pod
i nadrynnowych,

e wykonanie obrobek blacharskich lukarn,

e wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbednych do wlasciwego zabezpieczenia
technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

e wykonanie rynien wiszqcych z blachy miedzianej na hakach rynnowych (rynhakach) o srednicy
DN 180,

e wykonanie rur spustowych z blachy miedzianej o Srednicach DN 150 w ilosci zgodnej
z dokumentacjgq,

e polgczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 450000007 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano
w ST Kod CPV 450000007 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do wykonania obrobek blacharskich nalezy uzy¢ blachy miedzianej w postaci arkuszy
1000x2000 mm gr. 0,55-0,6 mm lub blachy w rolkach szerokosci 670 lub 1000 mm. Roboty
pokrywcze nalezy wykonywaé w porze suchej w temperaturze powyzej -15° C, na nie
oblodzonych powierzchniach. Pokrycie rozpoczqgé od pasa okapowego z kapinosem.
Sgsiadujgce ze sobg arkusze powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 10cm.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne i termiczne
tak aby zapobiec rozszczelnieniu obrobki i zahamowaniu odphwu. W dachach
o odprowadzeniu zewnegtrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowac haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym

2.2.3. Rynny i rury spustowe.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq zanieczyszczenia i nie-
droznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do po-
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wierzchni z jakiej odprowadzane sq wody opadowe. Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wyko-
nane z odcinkow odpowiadajqgcych diugosci jednego arkusza blachy i sktadane w elementy wielo-
czlonowe. Zaleca sie stosowanie elementow systemowych w jak najdtuzszych odcinkach, unikajgc
potqczen. Mocowanie rynhakow nie moze by¢ wigksze niz 50cm. Rynny powinny by¢ polgczone
z rurami spustowymi za pomocq sztucerow(lejow) systemowych. Rury spustowe nalezy lgczy¢ na
rgbek lezgcy w pionie, a w zlgczach ukosnych na zaktad 40mm z polutowaniem. Do montazu rynien
uzywac nalezy uchwytow miedzianych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich
zamocowana ,,na sztywno”. Haki nalezy mocowac wkretami z them plaskim. Rozstaw uchwytow
winien wynosi¢ ok. 50cm.

Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na Imb. Na hakach nie nalezy opierac ztgczek dylatacyyj-
nych, tukow, wylotow oraz potgczen odcinkow rynien. Mocuje sie je w odleglosci ok. 15cm od tych
elementow. Kazdg rynng nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co naj-
mniej Smm wyzej niz wysokos¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem
w przypadku catkowitego napetnienia rynny. Montaz rury spustowej nalezy rozpoczq¢ od zamonto-
wanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu od sciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek
i krocca rury aby polgczyc wpust z rurq spustowq. Rury spustowe mocuje si¢ do Sciany za pomocq
obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur
w odstepach co 1,8-2m.

2.2.4 Podstawowe materialy:

blacha miedziana grubosci 0,55 — 0,6 mm, spoiwo cynowootowiowe LC60, klej do tgczenia obrobek
blacharskich, uszczelniacz dekarski bezbarwny, systemowe rynny dachowe wiszgce ze stali
miedzianej grubosci 0,55 — 0,60 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym, wraz z denkami,
lejami, rynnami naroznymi, systemowe rury spustowe ze miedzianej grubosci 0,55 — 0,6 mm o
przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym, wraz z kolanami, haki rynnowe miedziane, uchwyty do
rur spustowych miedziane, materialy pomocnicze: kotki drewniane, lqczniki mechaniczne,
blachowkrety ocynkowane, podkiadki gumowe, kapturki maskujgce.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujq niekorzystnego
wphwu na ja kos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mlotek
gumowy, miotek drewniany, noz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butly gazowq, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikow
z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzqdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.:

samochod skrzyniowy o tadownosci 510 ton, samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton, ciggnik
kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé dachowych mogq by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy ukladac¢ rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz diugosé
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowiqzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wphng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszq spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Inne obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,55 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odpltyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzqdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. Wdachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnegtrznym w warstwach przykrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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5.3.2. Wdachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych,
scian budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjiami
konstrukcyjnymi.

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

5.3.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym
i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.3.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.3.6. Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natoZonymi na wpust przed mozliwosciq zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
moggcymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu,).

5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PNEN 1462:20 01,
PNB94701:1999 i PNB94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

e w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczqca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot — Krycie dachu blachqg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potrqca sie urzqdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
m2,

dla robot — Rynny i rury spustowe — I m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 7 uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacjq projektowg, specyfikacjq techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogolne wymagania odbioru obrobek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajq odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych
dostep pozniej jest niemoZzZliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podktadu,

e jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem,

szczelnosci potgczen.
8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowiq nastepujgce

dokumenty:

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow obrobek,

e zapisy dotyczgce wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

e protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac: zestawienie wynikow
badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg,

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
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W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich
oraz ich polqczenia z urzqdzeniami odwadniajgcymi, a takZie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

e poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene, w przypadku gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiqzania —
rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych nie odpowiadajq one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potqgczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wlazow
itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
® wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
o zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polgczen, sprawdzenie
szczelnosci potgczen,
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e badania kontrolne i odbiory,
® ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
o zakup i dostaweg materiatu do miejsca wbudowania,
® zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen, sprawdzenie
szczelnosci potgczen,
® ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PNB02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 1172:1999 Miedz i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PNEN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu . Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

PNEN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PNEN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow pilytowych ze
stali uktadanych na ciggltym podtozu.

PNEN 5081:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 1. Stal.

PNEN 5082:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PNEN 5083:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004.
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SST.01.03. ROBOTY IZOLACYJNE — DACH SKOSNY CPV:32 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiorkowymi dla zadania zwigzanego

z remontem dachu budynku Podzamcza — skrzydto wschodnie, Muzeum Archeologiczno — Histo-
rycznego w Elblggu, dz. nr 227 obreb Elblgg 0015, jedn. ewid. 286101 1.0015.227 M. Elblgg.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

1. Po rozebraniu deskowania dachu pod krokwiami( a od strony wewnetrznej ) nalezy roztozy¢ pa-
roizolacje z folii PVC. Folie utozy¢ na istniejgcej plycie zelbetowej wykonanej pomigdzy ramami
nosnymi.

2. Nastepnie nalezy doktadnie zmierzyc¢ rozstaw pomigdzy krokwiami w Swietle tak, aby przycigé
wielkowymiarowe plyty z welny mineralnej na odpowiedni wymiar.

3. Z odcinkow o diugosci do 5 m wielkowymiarowych plyt odcig¢ kawaltki o 1,5 do 2 cm wigksze od
odleglosci w swietle pomiedzy krokwiami.

4. Warstwe izolacji z plyt o gr. 20-25 cm nalezy umiesci¢ pomiedzy krokwiami, uktadajgc plyty na
lekki wcisk.

5. Pomiedzy wetng mineralng a deskowaniem pozostawic przestrzen wentylacyjng o wys. ok. 3,0 cm.

1.3.2. Ocieplenie potaci pochytych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z utozeniem
wetny w strefach miedzy krokwiami w obszarze 1l pigetra oraz lukarn. Zalecana grubos¢ ocieplenia
25 cm, w dwoch warstwach, lecz nie mniej niz podano w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.7 a takze podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroprzepusiczalne . Zabezpieczajq poddasze przed ewentualnymi przeciekami
pokrycia dachowego, wodg z topniejgcego nawianego sniegu itp. Dzieki mikroperforacji
przepuszczajq pare wodna w kierunku na zewnqtrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie
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suche. Specjalne dodatki powodujg, ze folie sq odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie
siatkg polipropylenowq zapewnia duzq wytrzymatosc i prawie niezniszczalnosé.

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje si¢ na poddaszach miedzy warstwg wykonczeniowg wewnetrzng
a termoizolacjq, Sq one stosowane po cieplej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia
przedostawaniu si¢ pary wodnej powstajqcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do
termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie
wilgoci wewngtrz ocieplenia, przez co wzrostby wspotczynnik przenikania ciepla dla przegrody
i zawilgocenie narastatoby.

1.4.4. Welna mineralna (wetna kamienna) — material izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetng
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi si¢ w temperaturze +1400°C,
po stopieniu poddaje si ¢ go procesowi rozwloknienia. Otrzymany material, jako wyrob stosowany
jest w postaci piyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

L.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w ST.00. ,, Wymagania ogolne" pkt. 5.1.

1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy rozebra¢ istniejqgcq zewnetrzng
obudowg powierzchni ukosnych dachu, koniecznie trzeba sprawdzi¢ stan wiezby dachowej i dokona¢
niezbednych napraw. Odkryte elementy drewniany zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi,
grzybo- i owadobdjczymi.

1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig. Srodki zabezpieczajgce przed
wilgocig oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatow budowlanych oraz warunkow
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia
konstrukcji i elementow z drewna oraz materialow drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materialy do zabezpieczer
przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie Srodkow i materiatow do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wtasciwg instytucjq naukowobadawczg.

1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane
w budownictwie powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢ zabezpieczen
powinna spetniac wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB.
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Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjq biologiczng
i owadami nie powinny powodowac korozji lgcznikow metalowych.

1.5.3. Material pochodzgcy z rozbiorki nalezy usuwac systematycznie bez sktadowania go na
powierzchni dachu.

1.5.4. Aby izolacja poddasza byla skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkow jak
wtasciwy dobor materiatow i ich parametrow - np. wlasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

L1.5.5. Przy ociepleniu elementow poddasza nalezy uzyskac¢ cigglos¢ izolacji dachu i Scian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny miec
malejgcy opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wigkszq ilos¢ pary wodnej.

1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegac, umozliwiajqgc swobodne przenikanie i odplyw
pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedgcg w petni paroprzepuszczalng membrang
lub pustke powietrzng.

1.5.7. Zalecana grubos¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 25 cm co mozna uzyskac
dzieki dwom warstwom wetny.: miedzy krokwiami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00 "Wymagania ogolne' pkt. 2

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie poszczegolnych typow materialow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ jedynie takie materiaty, ktore
zostatly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
o certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskq Normgq lub z aprobatq techniczng,
e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.5. Wszystkie uiyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywolania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych
i jakosciowych materiatow a nie sq wskazaniem na producenta.
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2.6. Materialy stuzqce do {qczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dzialac
destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku,

w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytq przyczepnosc do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panstwowych i sSwiadectwach ITB.

2.7. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.8. Materialy podstawowe
2.8.1. Folia paroizolacyjna

Pomiedzy konstrukcjg zelbetowq skosow a izolacjq z wetlny mineralnej nalezy zastosowac szczelng
paraizolacje, ktora ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony
wnetrza.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm:
e opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g;
e wodochtonnosé < 1% ;
o przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie;
o [klasyfikacja ogniowa : wyrob trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia.

2.8.2. Welna mineralna
2.8.3.1. Wetna mineralna:
e niepalna klasa reakcji na ogien - Al;
e A=0,035-0,037 W/(m K),
o gestos¢ powyzej 15 kg/m3;
e wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUI.

2.8.3.2. Welna ukiadana na polaciach pochylych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne
powinna by¢é odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona
informacja zawierajqgca :

e nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

o nazwa lub znak identyfikujqgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

o rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

e zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

o klasa reakcji na ogien,

e deklarowany opor cieplny,

e deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla,

e wymiary nominalne : grubos¢, diugosc, szerokosé,

e kod oznaczenia,
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o liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.
2.8.4. Materialy uzupetniajgce
2.8.4.1. lgczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

2.8.4.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
dostawcow lub producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00. "Wymagania ogolne", pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukq
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzZytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Przewozone materialy muszq by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszq
zapewni¢ ich bezpieczny przewoz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan
w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mogq byc¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek
i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zaladunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ reczmnie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki
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5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachow skosnych

5.1.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypeltnienie przestrzeni miedzy krokwiami uktadane sq
konstrukcji Zelbetowej izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralng:

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

5.1.2.3. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, przed wykonaniem
ocieplenia uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy
sig¢ do wymiarow nominalnych.

5.1.2.6. Ostrym narzedziem naleZy ucig¢ na prostej listwie pas, ktorego diugos¢ rowna jest
odleglosci w swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku
potrzebnego do zaklinowania welny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia
nierownosci.

5.1.2.7. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastgpny element doktadnie
docisngc do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkow termicznych.

5.1.2.8. Podczas uktadania pasow welny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana
wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna
utozy¢ na konstrukcji zelbetowej listwy ograniczajgce lub przewigzaé ocynkowany drut stalowy).

5.1.2.9. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadane jest deskowanie, izolacja z membrany
dachowej, pokrycie z dachowki ceramicznej wraz z taceniem, lub na bokach lukarn blacha
miedziana.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg pro-

jektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym,).

6.2. Bledy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bledy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu
skosnego wetng mineralng:
e montaz za krotko przycietych lub zbyt diugich odcinkow welny,
e stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejedna-
kowym rozstawie,
o niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkow welny mineralnej, co znacznie obniza zdol-
nos¢ materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,
o brak wystarczajqcej szczeliny izolacyjnej, za maly przekroj wlotu i wylotu powietrza w sys-
temie wentylacji (dotyczy zwlaszcza potaci wielospadowych, dachow o matym pochyleniu),
e zastosowanie nieodpowiedniej lub niewlasciwe ulozenie folii - czesto wykonawcy mylg
strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieplej,
e montowanie plyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sq na dziatanie nad-
miernej wilgoci,
e nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia pa-
czek z welng mineralng, paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byé kaZdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 ""Wymagania ogolne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot
wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;
8.3. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;
8.4. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastegpujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

e protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajq zasadom odbioru robot zanikajqcych
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z weiny mineralnej.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z

wetny mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepla.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Ta-
belaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

47



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ,, Remont dachu budynku Podzamcza —
skrzydlo wschodnie” — Muzeum Archeologiczno — Historyczne w Elblggu

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentow budowlanych

i elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylqczeniem instalacji wentyla-
cyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej ele-
mentow budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz.
1156 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych
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SST - 01.04. INSTALACJA ODGROMOWA CPV: 45312310-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiorkowymi dla zadania zwigzanego

z remontem dachu budynku Podzamcza — skrzydto wschodnie, Muzeum Archeologiczno — Histo-
rycznego w Elblggu, dz. nr 227 obreb Elblgg 0015, jedn. ewid. 286101 1.0015.227 M. Elblgg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie demontazu istniejgcych elementow instalacji odgromowej znajdujgcych sie nad
ziemia,

e wykonanie uziomow pionowych,

e zamontowanie skrzynek zigcz kontrolnych,

e montaz instalacji odgromowej,

e wykonanie pomiarow instalacji odgromowej,

® wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia Piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
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2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sq:

e Drut stalowy ocynkowany.

e Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.

e Zaciski uniwersalne, felcowe.

o Szyny wyrownawcze.

o Wsporniki odgromowe

e Bednarka stalowa ocynkowana.

o Zlgczki.
Wszystkie stosowane materialy muszq by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
miec¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiedniq aprobatq techniczng. Materialy sypkie chronic¢
przed wilgocig.

Przestrzegac terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,, Ogdlna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™
Materialy i elementy mogq by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegatla w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajqcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:

a) zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni
trwale za pomocg wspornikow.
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b) zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretow stopu aluminium AIMgSi o srednicach zgodnych z Tab. 6
normy PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzqdzeniach w sposob
zapewniajqcy galwaniczne potqczenie z nimi.

c) przewody odprowadzajgce.

Na potaciach sciany nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany
w projekcie. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy
zwodem, a ztgczem kontrolnym. Polgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykonac przy pomocy ztqczy kontrolnych zabudowanych skrzynce.

d. uziomy.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe z mozliwoscig doinstalowania
uziomow pionowych. Uziomy poziome ukladac na glebokosci nie mniejszej niz 0,8m

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych

- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajgcych.

7. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna™
Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych
i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-
04700:1998/4z1:2000.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,, Ogdlna specyfikacja techniczna™

9. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,, Ogodlna specyfikacja techniczna”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Ogolna specyfikacja techniczna”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) - Czes¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania
dotyczqce przewodow i uziomow.
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PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania
dotyczqce elementow mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania
dotyczqce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i polgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania priytoczonych przepisow, norm, rozporzqdzen.
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